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SZCZEGO OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S2.04.00.00 — S2.06.00.00
Instalacja centralnego ogrzewania

KOD CPV 45331000-6

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacji centralnego ogrzewania celem pokrycia potrzeb
cieplnych Budynku Dydaktycznego .B” Akademii Wychowania Fizycznego przy

ul. Mikotowskiej 72 w Katowicach.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem grzejnikéw,
regulacjami i nastawami.

Rodzaje i ilosci robdt do wykonania zawiera przedmiar rob6t, ktéry stanowi integralng czesc
niniejszej specyfikaciji.

W zakres tych rob6t wehodzg czynnosci wyszczeg6lnione ponizej:

> instalacja centralnego ogrzewania wraz z jej regulacjg oraz montazem grzejnikow,

» proby, regulacje, nastawy

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,S0.00.00.00 —~Wymagania ogdlne”.
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Zastosowane skroty:

c.0. - centralne ogrzewanie,
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robaét,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instala cji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003" , ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Zeszyt n r5. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
i wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatébw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi

Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Specyfikacji Technicznej ,S0.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt. 4

Do wykonania instalacji c.o. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r
techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.
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Przewody
Projektowana instalacja c.o0. wykonana bedzie:

zastosowaniem przewodéw z rur typu Steel wykonanych z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku, taczonych poprzez
zaprasowywanie ztgcz o Srednicy od g 15x1,2 do & 54x1,5.

uchwyty do rur podwojne metalowe,

tuleje ochronne przy przejsciu przez sciany

dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

rury i ksztaltki muszg posiada¢ atest producenta oraz $Swiadectwo odbioru

jakosciowego.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy proponuje sie zastosowac grzejniki:

stalowe, ptytowe z katalogu BRUGMAN Uniwersalny typu VK z wbudowang wkiadkag

Zaworowa.

Armatura - jak w projekcie budowlano - wykonawczym

wbudowane wkiadki zaworowe z glowicami termostatycznymi,
zawory kulowe, gwintowane ze $rubunkiem — armatura odcinajaca,
automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem stopowym,
automatyczne zawory odpowietrzajgce grzejnikowe katowe,

zawory odcinajgce RLV KS proste lub katowe,

Zastgpienie wydanej przez projektanta armatury inng jest mozliwe pod warunkiem zachowania

wymaganych mocy oraz wymiaréw, oraz wykonania nowych obliczen hydraulicznych.

Izolacja termiczna

izolacje cieptochronng rurociggéw z otuliny ze spienionego polietylenu grubosci 25-60mm
zgodnie z projektem,

otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.
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3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania
ogolne”

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4.  Transport i sktadowanie

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0go6ine”
4.2. Transport
42.1 Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

4.2.2  Grzejniki
Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie

transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byc¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem,

utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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5.1
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Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

Montaz przewodow rurowych

Calosc¢ robot wykonaé zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych, COBRTI ,INSTAL”",
Warszawa 2003

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, COBRTI
LINSTAL”, Warszawa 2003
Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami UDT, BHP i ppoz.

Instrukcjami producentéw urzadzen i armatury.

Opis wykonania zawiera projekt budowlano — wykonawczy.

Montaz grzejnikdw

5.3.1 Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

5.3.2 Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przylgczanymi.

- podigczenie grzejnika nalezy realizowac przy pomocy tukéw prowadzacych,
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5.3.3
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- uchwyty grzejnikowe nalezy mocowa¢ do $cian petnych srubami rozporowymi,
natomiast do $cian z dziurawki srubami rozporowymi

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Gafgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki
lakiernicze;j.

Grzejniki zgodnie z wytycznymi producenta nalezy stosowa¢ w instalacji
hermetycznej, napelnionej woda spelniajgcg wymagania polskiej normy PN-63/C-
0460, dobrze odpowietrzanej poprawnie eksploatowanej, a w szczegodlnosci nie

opréznianej z wody.

Montaz armatury i osprzetu

Grzejniki z instalacjg zostang pofgczone za pomocg zestawOw zaworowych, kgtowych

Dn 15.

Grzejniki nalezy wyposazy¢é w glowice termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji za

pomocg odpowietrznikéw automatycznych zabudowanych na grzejnikach.

Na zaworach termostatycznych, w ktdére wyposazone sg grzejniki nalezy ustawi¢ nastawy

zgodnie z projektem wykonawczym.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalacji c.0. po jej rozbudowie nalezy na rozdzielaczu

w SWC zapewni¢ odpowiednie cisnienie dyspozycyjne.

541

54.2

543

54.4

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie potsrubunkédw w zawoér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu i zgodnie z wytycznymi producenta.

Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
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5.6

5.7

5.4.5 Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.

Izolacje

5.5.1 Rurociggi prowadzone w bruzdach w Scianach i posadzkach oraz przestrzeniach nie
ogrzewanych nalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu zgodnie z
projektem.

Izolacja rur prowadzonych w bruzdach musi bezwzgl ednie zabezpiecza € rure
przed kontaktem z zaprawami murarskimi.

5.5.2 Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

5.5.3 Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonanie izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp.

5.5.4 Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

5.5.5 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5.6 Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

5.5.7 Zakonczenia izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.5.8 Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie

rozprzestrzenianie sie ognia.

Roboty towarzyszgce

Roboty towarzyszace to wszelkiego rodzaju wykucia bruzd, przekucia otworéw w stropach

oraz roboty murarskie i betonowe. Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z ogoélna specyfikacja;

Wymagania ogoélne oraz specyfikacjami szczegtowymi dotyczgacymi robét betonowych,

murarskich i tynkarskich.

Requlacja instalacji grzewczej

57.1

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych),

nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
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5.7.3

nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston
roboczych.

Czynno$¢ ustawiania nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Badania i uruchomienie instalaciji

581

5.8.2

5.8.3
5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.7

5.8.8

5.8.9

5.8.10

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg préobie
(lub jej cze$¢ ) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakorczeniu
ptukania nalezy instalacje napemi¢ woda uzdatniong o jako$ ci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢ .

Badania szczelno&ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegOtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 bar6éw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cidnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnoéci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg

instalaciji.
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6. Kontrola jako s$ci robot

6.1

6.2

6.3

6.4

Ogdlne  zasady kontroli jakos ci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania og6lne”

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badahn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa:

[szt] — ilos¢ zamontowanych urzgdzen, armatury lub ilos¢ wykonanych czynnosci. W
ramach obmiaru w [szt.] nalezy rozumie¢ wykonanie elementu armatury, podparcia
lub kompletne urzadzenie wraz z montazem lub kompletng czynnos¢ do wykonania.

[mb] — dlugos¢ utozonego przewodu, otuliny termoizolacyjnej, préb W ramach

obmiaru w [mb] nalezy rozumie¢ wykonanie elementu o diugosci 1 mb z materiatem,
ksztaltkami i wykonaniem potgczeh. Obmiar powinien by¢é wykonany zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:

- dlugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczyé diugo$¢ armatury tgczonej na
gwint i tgcznikéw,

- dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczyé do dlugosci przewodu o wiekszej
Srednicy,

- calkowita dlugos¢ przewodoéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na
szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma diugosci
przewodow zasilajgcych i powrotnych,

llos¢ robdét okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.
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8.

Odbior robot

8.1.

8.2
8.2.1

8.2.2

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbiér materialéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci
z wystawionymi przez dostawcow lub producentéw $wiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci materialu i urzgdzen z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow,
ktorych whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatéw i urzgdzen powinny byé kazdorazowo wpisywane do

Dziennika budowy.

Odbior robét

- Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 5 i nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003"oraz
normg PN-64/B-10400.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych

robét:

. przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

. Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

. bruzdy w $&cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i

zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw
poziomych.
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ rob6t i elementéw do prawidtlowego montazu.
- Po przeprowadzeniu pomiardw instalacji oraz préb dziatania urzgdzen nalezy

dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robat,

- Dokumenty dotyczgce jako$ ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
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9.2.

9.3.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos$¢é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoly z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

- o$wiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone
do jednostkowego stosowania w instalacji grzewczej, sg zgodne z projektem
technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

- instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno — ruchowymi
tych wyrobow zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne,

- na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje
producenta lub dystrybutora,

- obmiar rob6t powykonawczy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé :

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogolne”

W przypadku rozliczenia ilosciowo wartosciowego placi sie za ustalong ilos¢ metrow
biezacych utozonych przewoddw rurowych oraz sztuk zamontowanych urzgdzen i armatury
wg cen jednostkowych robét.

W przypadku ryczaltu podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach Umownych (ofercie).

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢ wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogolnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wiasnych lub

publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.
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Przepisy zwi gzane

~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 5 i 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoOw cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosSci
wody".

~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”



