Przedmiar rob6t

Termomodernizacja Budynku Dydaktycznego ,B”
przy ul. Mikotowskiej 72a w Katowicach

I. Wymiana okien

1. Roboty demontaowe

1 KNR 4-01 0354-05-050 283,92 m2
Wykucie z murusgieznic o powierzchni ponad 2 m2
1. 1,65*1,45*118+0,8*1,0*2 283,92
2 KNR 4-01 0354-08-050 77,44 m2
Wykucie z murusgieznic krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
1. 1,56*1,46*34 77,44
3 KNR 4-01 0354-10-050 18,13 m2
Wykucie z murusgieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2
1. 3,77%2,33 8,78
2. 3,77*2,48 9,35
3. e
4. Przeniesienie + 18,13
4 KNR 4-01 0354-12-040 196,88 m
Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
1. 1,68*116+2*1,0 196,88
5 KNR 4-04 0804-02-040 2,40 m
Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
1. 1,20%2 2,40
6 KNR 4-01 0535-08-050 66,08 m2
Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw zhylae nadajcej sk do wytku
1. 1,60*0,35*118 66,08
7 KNR 4-01 0108-17-060 24,49 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wgjuodzbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtaé do 1 km
1. 283,92*0,08 22,71
2. 196,88*0,30*0,03 1,77
3. s
4. Przeniesienie + 24,49
8 KNR 4-01 0108-20-060 465,31 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wgjuodizdieranych konstrukcji na kdy 1
km, bez wzgtlu na rodzajkonstrukcji
1. 24,49*19 465,31
9 kal. ind.-060 24,49 m3
Optata za wysypisko gruzu
2. Instalowanie okien i drzwi
10 KNR 2-02W 1018-0401-050 247,34 m2
Okna PCV w kolorze RAL 7001 ¢gib lub siedmiokomorowe , rozwieralno-uchylne orazvierane ,
wyposdone w automatyczne nawiewniki powietrza np. Regelskiyha redukyga promienie
stoneczne np. Sunguard 6/16Ar/4
1. 1,53*1,37*118 247,34
11 KNR 2-02W 1040-02-050 8,78 m2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w kolorze RAL 7001 ,lpcipty . Szklenie szyltbezpieczai
antywtamaniow . Okucia antypaniczne . Wypéeae w samozamykacz , antaby , dwa zamki , pochwyt
pionowo-rurowy - wg ozn. DZ1
1. 3,77*2,33 8,78
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12 KNR 2-02W 1040-02-050 9,35 m2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe w kolorze RAL 7001 ,lpcigfpty . Szklenie szytbezpieczai
antywlamaniow . Okucia antypaniczne . Wypésae w samozamykacz , antaby , dwa zamki , pochwyt
pionowo-rurowy - wg ozn. DZ2
1. 3,77*2,48 9,35
13 KNR 2-02 0129-02-020 118,00 szt
Obsadzanie podokiennikéw westranych z konglomeratu gr. 3cm o dhégiol ,68 m
14 KNR 2-02U 0541-01-050 48,09 m2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokey rozwingciu do 25 cm - parapety zegirzne
1. 118*1,63*0,25 48,09
15 KNR 00-28 2621-01-050 28,85 m2
Przyklejenie ptyt styropianowych o grulsdo3 cm pod parapety zewtrzne
1. 1,63*0,15*118 28,85
3. Obudowy z ptyt GK
16 KNR 2-02 2004-01-050 217,12 m2
Obudowa wgk okiennych plytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mgmioodpornymi
1. (1,46*2+1,68)*0,4*118 217,12
4. Roboty tynkowe
17 KNR 2-02 0815-01-050 217,12 m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa,na plytach gipsowych.
1. (1,46*2+1,68)*0,4*118 217,12
18 KNR 4-01 0708-01-040 542,80 m
Wykonanie tynkéw zwyklych wesmanych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonegmdéru z
cegiet,pustakow cer.,betonow,n&ciezach szerokéi do 15 cm
1. (1,46*2+1,68)*118 542,80
19 KNNR 2 0802-060-050 81,42 m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa @aianach
1. (1,46*2+1,68)*118*0,15 81,42
5. Roboty malarskie
20 KNNR 2 1402-030-050 298,54 m2
Dwukrotne malowanie fagbemulsyji podicy gipsowych
1. 81,42+217,12 298,54
Il. Termomodernizacja $cian
6. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
21 KNR 2-02 1604-02-050 1175,43 m2
Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokoi do 15 m.
1. 45,93*10,5 482,27
2. 45,93*9,3 427,15
3. 13,04*10,0 130,40
4. 13,04*10,4 135,62
5. e
6. Przeniesienie + 1175,43
22 kal. ind.-090 1,00 kpl
Oplata za zajcie pasa wokot budynku-szergkdm
23 KNR 2-02 1613-02-050 1175,43 m2
Instalacje odgromowe rusztowaewrgtrznych,przyciennych o wysokoi do 15 m z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej 20x3mm.
24 KNNR 2 1505-010-050 1175,43 m2
Ostony z siatki na rusztowaniach zetvanych
25 KNR 2-02 1614-04-050 122,42 m2
Daszki ochronne ggte wolno stajce nad przegiami dla pieszych,o konstrukcji drewniane;.
1. (48,0*2+13,21*2)*1,0 122,42




26 kal. ind.-090 2,00 kpl
Demonta szyldéw reklamowych itp.

27 kal. ind.-090 1,00 kpl
Zabezpieczenie przyzy elektrycznych / pod nadzorem Zaktadéw Energetghz/
28 KNR 4-01 0535-08-050 15,84 m2
Demonta blach ostonowych dylatacyjnych
1. (10,5*2+9,3*2)*0,4 15,84
29 KNR 4-01 0211-03-050 14,00 m2
Skucie wygpow przy gitbokaici skucia do 5 cm nécianach / analogia/
1. 1,0*1,0*7*2 14,00
30 KNR 4-01 0713-0101-050 880,80 m2
Zeskrobaniem farby na istnigych tynkach
1. 978,51-97,71 880,80
31 KNR 4-01 0701-02-050 97,71 m2

Odbicie tynkdw zewttrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzahbim?2 na
scianachfilarach,pilastrach

1. 45,63*10,4 474,55
2. 45,63*9,3 424,36
3. 12,69*10,00 126,90
4. 12,69%10,4 131,98
5. -(118*1,53*1,37+0,8*0,9*2+3,77*2,33) -257,56
6. e
7. Przeniesienie + 900,22
8. (1,53*118+1,37*236+3,77+2,33*2)*0,15 76,84
O. s
10. Suma 977,07
11. Przeniesienie pompone
12. 0,1 97,71
32 KNR 4-01 0108-17-060 4,96 m3

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wgjuodzbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtd¢ do 1 km

1. 14,0%0,05 0,70

2. 880,8*0,001 0,88

3. 97,71*0,02 1,95

4. 0,13
5*0,25*0,12*0,1+5*3*0,25*0,15*0,1+3*5*0,25*0,15*0
1

5. 2,47*0,12 0,30

6. 1,0 1,00

rAHEEEEE——

8. Przeniesienie + 4,96

33 KNR 4-01 0108-20-060 94,24 m3

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wgjuodzdieranych konstrukcji na kdy 1
km, bez wzgtu na rodzajkonstrukciji

1. 4,96*19 94,24

34 kal. ind.-060 4,96 m3
Optata za wysypisko gruzu

7. Roboty izolacyjne

35 BC-03 0125-05-050 25,38 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z materiatlu mineralnegoutszlam powierzchnia pionowa grébo
warstwy 2 mm sciany zewetrzne - styk z opaskz kostki brukowej

1. (47,0+2*12,75)*0,35 25,38
8. Roboty murowe
36 KNR 4-01 0304-0101-060 0,62 m3
Zamurowanie otworéw vcianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1. 0,90*0,90*0,38*2 0,62
37 KNR 4-01 0308-01-020 5,00 szt

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 cegly
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38 KNR 4-01 0308-02-020
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 3 cegiet

5,00 szt

39 KNR 4-01 0308-03-020
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 5 cegiet

3,00 szt

40 BC-03 0214-04-040
Sklejenie rys za pomganiekcji cisnieniowej zapraw naprawcz

5,00 m

41 KNR 2-02 1211-03-050
Wycieraczka stalowa owym 1,9 x 1,3 m

2,47 m2

1. 1,913

2,47

42 KNR 2-02 1217-03-040
Narczniki z kgtownikéw 40x40x5 mm.

6,40 m

1. 1,90*2+1,30*2

6,40

43 KNR 2-31 0810-02-050
Rozebranie nawierzchni z kostki klinkierowej / podienaczle/

2,47 m2

1. 19*13

2,47

9. Docieplenie i tynki zewgtrzne

44 KNR 2-02 0925-0101-050
Ostony okien i drzwi fali polietynow,wykonane przy pomocy wygt

256,12 m2

1. 1,53*1,37*118+3,77*2,33

256,12

45 KNR 2-02 0902-01-050
Tynki zwykte Il kategorii wykonaneaznie,nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych,balkonéw,loggii.

97,71 m2

1. 97,71

97,71

46 KNR 00-28 2620-01-050
Przygotowanie starego pod# pod docieplenie metgdlekks" w technologii np. DRYVIT.
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie

978,51 m2

12,69*10,0

126,90

12,69*10,4

131,98

45,63*10,4

474,55

45,63*9,3

424,36

-1,53*1,37*118

-247,34

-3,77*2,33

-8,78

(1,53+1,37*2)*118%0,15

75,58

(3,77+2,33*2)*0,15

1,26

©® N Ok~ wWN

10. Przeniesienie +

978,51

47 KNR 00-28 2620-03-050

nasnasci podiaa: przyczepné& zaprawy klejcej i styropianu do podfa

Przygotowanie podia pod docieplenie metadlekks" w technologii np. DRYVIT. Sprawdzenie

978,51 m2

48 KNR 00-28 2620-05-050

nasnasci podiaa: nasnasé kotkdw

Przygotowanie podia pod docieplenie metgdlekks" w technologii np. DRYVIT. Sprawdzenie

978,51 m2

49 KNR 00-28 2620-02-050
Przygotowanie starego pod# pod docieplenie metgdlekks" w technologii np. DRYVIT.
Zagruntowanie powierzchni

978,51 m2

50 KNR 00-28 2629-02-040
Mont&: listew startowych do podta zcegty

112,87 m

1. 12,69*2+45,63*2-3,77

112,87

51 KNR 00-28 2624-04-050
Ocieplenieician ptytami styrop.gr.15cm metpteklky np.DRYVIT OUTSULATION z
przyg.podiaa,recz.wyk.wyprawy elewac. Np.Dryvit Ameristone T 206 VESBV

122,24 m2

el. pin

13,0*0,75

9,75

el.ptd

5,20

el.wsch

1
2
3.
4. 13,0*0,40
5
6

5,28*0,40+5,56*0,65+1,60*35,14

61,95




7. el.zach

8. 5,19*0,60+12,34*1,30+2,50*0,92*2+16,60*1,30

9.

10. Przeniesienie +

122,24

52

KNR 00-28 2624-04-050
Ocieplenieician ptytami styrop.gr.15cm metpteklk; np. DRYVIT OUTSULATION z
przyg.podida,recz.wyk.wyprawy elewac.Np. Dryvit 633 BATTLESHIP

199,04 m2

el.pin

3,50*7,06+9,50*2,50-1,53*1,37*2

el.ptd

9,65*2,50-1,53*1,37*2+3,34*8,10

el.wsch

5,12*2,59-1,53*1,37*2

5,40*2,59-1,53*1,37*2

1,37%(0,42*7+0,92*7)

© 0N g wNE

el.zach

10. 2,60*7,92+5,42*8,35+1,37*0,42*9+1,37*0,92*4

11.

12. Przeniesienie +

199,04

53

KNR 00-28 2628-0101-040
Wykonanie boni w styropianie

581,53 m

13,0*3+3,34*20+0,58*4+5,65*4

130,72

13,0*3+5,65*5+0,58*4+3,34*20

136,37

5,12*3+0,72*4+0,42*40+0,92*36+1,0*4+5,56*4

94,40

2,60*23+5,42*24+0,42*4*7+0,92*4*5

220,04

oA WINE

Przeniesienie +

581,53

54

KNR 00-28 2624-04-050
Ocieplenieician ptytami styrop.gr.15cm metptekk; np.DRYVIT OUTSULATION z
przyg.podiaa,recz.wyk.wyprawy elewac.Np. Dryvit 633 BATTLESHIP

40,79 m2

el.pin

1,0*1,0

el.ptd

el.wsch

1,0*8,60+1,0*13,28

el.zach

1
2
3.
4. 1,0*1,0
5
6
7
8

1,0*17,70+1,0*35,32

9. -36,11

10.

11. Przeniesienie +

40,79

55

KNR 00-28 2624-04-050
Ocieplenieician ptytami styrop.gr.20cm metpteklky np.DRYVIT OUTSULATION z
przyg.podiga,recz.wyk.wyprawy elewac.Np. Dryvit 633 BATTLESHIP

36,11 m2

1. 3,54*0,60*5

2. 3,54*0,60*12

3

4. Przeniesienie +

36,11

56

KNR 00-28 2624-04-050
Ocieplenieician ptytami styrop.gr.15cm metpteklky np.DRYVIT OUTSULATION z
przyg.podida,recz.wyk.wyprawy elewac.Np. Dryvit 638 CERRILEAN

356,76 m2

12,99*10,0 129,90

12,99*10,40 135,10

45,93*10,40 477,67

45,93*9,30 427,15

-1,53*1,37*118 -247,34

-3,77*2,33 -8,78

Przeniesienie +

913,69

©® N Ok~ wW N

-(122,24+199,04+76,90+8,74)

-406,92

10. -150,01

-150,01

11.

12. Przeniesienie +

356,76

57

KNR 00-28 2624-04-050
Ociepleniescian ptytami styrop.gr.20cm metptekk; np.DRYVIT OUTSULATION z
przyg.podiaa,recz.wyk.wyprawy elewac. Np.Dryvit 638 CERRILEAN

150,01 m2
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3,54*0,90*8+3,54*0,30*8

4,60*0,92*7

3,54%0,90*(10+5)+3,54*0,30*5

4,60*0,92*3

5,60*0,92*4

N AW

Przeniesienie +

58

KNR 00-28 2624-04-050
Ocieplenieician ptytami styrop.gr.15cm metptekk; np.DRYVIT OUTSULATION z
przyg.podiéa,recz.wyk.wyprawy elewac. Np.Dryvit 640 ROYAL VELVET

el.pin

1
2. 1,0*1,0+0,30*1,0+1,0*0,50+1,0*5,14
3. el.pd

1,0*1,0+0,30*1,0+1,0*0,50

4
5.
6. Przeniesienie +

8,74

59

KNR 00-28 2624-0503-050

Ocieplenie éciezy o szer. do 15 cm ptytami styrop.gr.3cm metettky np.DRYVIT OUTSULATION z

przyg.podida,reczne wyk.wyprawy elewac.Np. Dryvit 638 CERRILEAN

76,84 m2

1. (1,53+1,37*2)*0,15*118

75,58

2. (3,77+2,33*2)*0,15

1,26

3.

4. Przeniesienie +

76,84

60

KNR 00-28 2627-02-020
Mocowanie plyt stropian. za pompkotkow dascian z cegly

4 569,00 szt

1. 913,69*5+0,55

4 569,00

61

KNR 00-28 2623-08-040
Ochrona narénikéw wypuklych

551,69 m

(1,53+2*1,37)*118

(3,77+2*2,33)

1
2
3. 10,4*2+9,3*2
4

5. Przeniesienie +

551,69

62

KNR 2-02 0613-06-050
Izolacje pionowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanyatsucho gr. 10 cm -dylatacje

19,80 m2

1. (10,5*2+9,3*2)*0,5

19,80

63

KNR 2-02 1901-09-050
Owiniecie wetny mineralnej siatkz wtokna szklanego

47,52 m2

1. (10,5*2+9,3*2)*1,2

47,52

64

KNR 00-28 2629-0401-040
Montaze profilii dylatacyjnych ceowych z blachy ocynkogjan

79,20 m

1. (10,5*2+9,3*2)*2

79,20

65

KNR 2-02 0617-1201-040
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pionowy@nkirwale plastycznym.

39,60 m

1. 10,5*2+9,3*2

39,60

66

KNR 2-02U 0541-02-050

Obrobki blacharskie dylatacji z blachy powlekaaejzerokeci w rozwingciu ponad 25 cm

15,84 m2

1. (10,5*2+9,3*2)*0,4

15,84

67

KNR 00-28 2621-06-050
Przyklejenie jednej warstwy siatki eianach - siatka pancerna

288,72 m2

(13,0+45,93)*2*3,20

-1,53*1,37*38

-3,77*2,33

SHE I

Przeniesienie +

288,72

68

kal ind.-090

Daszek szklany o wymiarach 3,90x1,30 m , szklodezap , hartowane TVG 2x 6 mm , profile,

wsporniki i cegna ze stali nierdzewnej

1,00 kpl

69

kal. ind.-148
Czas pracy rusztowa

1 500,00 m-g




111.10 . Roboty nawierzchniowe

70 KNR 2-31 0101-07-050 40,60 m2
Reczne wykonywanie koryt pod opasiGiebokai¢ 20 cm. Kategoria gruntu IlI-1V
1. (47,0+2*12,75)*0,56 40,60
71 KNR 2-31 0101-08-050 81,20 m2
Reczne wykonywanie koryt pod opasRodatek za kile dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I1-IV
1. 40,6*2 81,20
72 KNR 2-31 0103-02-050 40,60 m2
Recznie profilowanie i zaggzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria grun
n-1v
1. (47,0+2*12,75)*0,56 40,60
73 KNR 2-31 0114-05-050 36,25 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géuwvarstwy po zagszczeniu 15 cm
1. (47,0+2*12,75)*0,50 36,25
74 KNR 2-31 0105-01-050 36,25 m2
Podsypka piaskowa. Zeggczaniegczne. Grubg’ warstwy po zagszczeniu 3 cm
1. (47,0+2*12,75)*0,50 36,25
75 KNR 2-31 0105-02-050 253,75 m2
Podsypka piaskowa. Zeggczanie ¢gczne. Dodatek za kdy dalszy 1 cm
1. (47,0+2*12,75)*0,50*7 253,75
76 KNR 2-31 0402-03-060 1,10 m3
tawy betonowe pod obrzaebeton B15
1. (47,0+2*13,25)*0,15*0,1 1,10
77 KNR 2-31 0407-01-040 73,50 m
Obrzea betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskomgjetnieniem spoin zapraw
cementowy
1. 47,0+2*13,25 73,50
78 KNR 2-31 0511-02-050 36,25 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o@itits cm uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej
1. (47,0+2*12,75)*0,50 36,25
79 KNR 4-01 0108-06-060 12,18 m3
Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na osdedol km. Kategoria gruntu Ill
1. 40,6*0,3 12,18
80 KNR 4-01 0108-08-060 231,42 m3
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi fay keasgpny 1 km
1. 40,6*0,3*19 231,42
81 kal ind.-060 12,18 m3
Opfata za wysypisko ziemi
1. 40,6*0,3 12,18
IV . Dach
11. Roboty rozbiérkowe
82 KNR 4-01 0535-04-040 45,13 m
Rozebranie rynien z blachy nie naglsgj sk do wytku
83 KNR 4-01 0535-06-040 25,50 m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadgjj sk do wytku
1. 3*8,5 25,50
84 KNR 4-01 0535-08-050 58,98 m2

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, @kajgotnierzy gzymsoéw itp.z blachy nie
nadapcej sk do wytku

1. (45,63+12,95*2)*0,5 35,77
2. 13%0,38+1,15)*2*0,3 11,93
3. 45,13*0,25 11,28
4.
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5. Przeniesienie + 58,98
85 KNR 4-01 0519-06-050 592,67 m2
Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowychysiza warstwa
1. 45,13*12,75*1,03 592,67
86 KNR 4-01 0519-07-050 1 185,34 m2
Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowychgpastwarstwa
1. 45,13*12,75*1,03*2 1185,34
87 kal. ind.-060 11,85 m3
Doptata za sktadowanie papy
1. 592,67*0,02 11,85
88 KNR 4-01 0212-04-050 7,80 m2
Rozbioérka betonowych czapek kominowych
1. 13*1,25*0,48 7,80
89 KNR 4-01 0208-02-020 18,00 szt
Przebicie otworéw o gruldgi 20 cm w elementach z betatwirowego o powierzchni do 0,05 m2
90 KNR 4-01 0108-19-060 0,78 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wgjuodzbieranych konstrukcji
zwirobetonowych na odlegié do 1 km
1. 13*1,25*0,48*0,1 0,78
91 KNR 4-01 0108-17-060 11,85 m3
Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi wgjuodzbieranych konstrukcji na
odlegtai¢ do 1 km
92 KNR 4-01 0108-20-060 239,97 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wgjuodizdieranych konstrukcji na kdy 1
km, bez wzgtlu na rodzajkonstrukcji/ 19 doptat/
1. (11,85+0,78)*19 239,97
93 kal. ind.-060 11,85 m3
Oplata za utylizagj materiatéw niebezpiecznych -papy
94 kal ind. 0,78
Oplata za utylizagjgruzu
12. Docieplenie stropodachu
95 kalk.ind.-050 575,41 m2
Docieplenie stropodachu granulatem styropianowyn2gcm
1. 45,13*12,75 575,41
96 KNR 4-01 0206-04-020 18,00 szt
Zabetonowanie powierzchni otworéw montazowych do 0,grey2gkbokasci ponad 10 cm w
stropach
13. Roboty pokrywcze
97 KNR 2-02 1102-02-050 592,67 m2
Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie z zaprawy cementowsjsgil?0 mm,zatartej na gtadko.
1. 45,13*12,75*1,03 592,67
98 KNR 2-02 1102-03-050 592,67 m2
Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie z zaprawy cementowajgkoda zmiangrubaosci o 10 mm.
1. 45,13*12,75*1,03 592,67
99 KNR 2-02W 0504-02-050 603,26 m2
Dwuwarstwowe pokrycie dachéw patermozgrzewalp np./ 1x papa np. Fire smart Duo , 1x papa hp.
Fire Smart Duo Baza /
1. 45,13*12,75*1,03 592,67
2. (45,13+2*12,75)*0,15 10,59
3. s
4. Przeniesienie + 603,26
100 KNR 2-02W 0504-03-050 11,93 m2
Pokrycie dachow paptermozgrzewalpobrobki z papy nawierzchniowej- kominy
1. 13%0,38+1,15)*2*0,3 11,93




101 kal. ind.-040 70,65 m
Klin styropianowy 4x 4 cm u stykaiana -pokrycie
1. 45,15+2*12,75 70,65
102 KNR 2-02W 0504-01-050 34,48 m2
Przektadka z papy termozgrzewalnej podkladowej
1. (45,93+2*12,95)*0,48 34,48
103 KNR 2-02 0502-0801-050 32,32 m2
Pokrycie dachéw na podio betonowym papasfaltow; podktadow
1. (45,93+12,95*2)*0,45 32,32
104 KNR 2-02 0515-07-020 5,00 szt
Obrobki wywiewek kanalizacyjnych blacbcynkowan,grubcsci 0,50 mm w dachach krytych paloib
dachowl.
105 KNR 2-02W 0533-01-020 18,00 szt
Nasady wentylacyjneswednicy wlotu do 20 cm z blachy stalowej ocynkowandj@fci 0,60 mm
106 KNR 2-02 0515-05-020 1,00 szt
Obrobki wytazéw dachowych blaghbcynkowan,grubasci 0,50 mm w dachach krytych pap
107 KNR 2-02 0506-01-050 7,76 m2
Paski z blachy ocynkowanej gruieol1,5 mm przy szer 100mm
1. (45,93+2*12,95)*2*0,54*0,10 7,76
108 KNR 2-02W 0514-02-050 11,93 m2
Ré&ne obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o gsgb6,50 mm,przy szerokm w rozwingciu ponad
25 cm - kominy
1. 13%0,38+1,15)*2*0,3 11,93
109 KNR 2-02 0514-0603-020 3,00 szt
Obsadzenie wpustéw dachowych podgrzewastydb0 mm.
110 KNR 2-02W 0515-0201-050 41,10 m2
Ré&ne obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o grédd®,60 mm przy szeraf@ w rozwingciu ponad 25
cm / w tym whkity samowiergce /
1. 45,93*0,60 27,56
2. 45,13*0,30 13,54
3. e
4. Przeniesienie + 41,10
111 KNR 2-02W 0520-0401-040 45,13 m
Rynny dachowe potakgte osrednicy 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej o gsab0,70 mm
112 KNR 2-02W 0527-0301-040 26,10 m
Rury spustowe olgte osrednicy 12 cm z blachy cynkowowo-tytanowej o gfcio®, 70 mm
1. 8,7*3 26,10
14. Roboty tynkowe
113 KNR 4-01 0735-04-050 23,87 m2
Uzupetnienie tynkéw kategorii lll cementowo-wapiaimnga kominach ponad dachem ptaskim
1. (0,38*2+1,15*2)*0,60*13 23,87
114 KNR 2-02 0219-05-050 7,80 m2
Nakrywy komindw,éredniej grubgci plyty 7 cm
1. 13*0,48*1,25 7,80
115 KNR 00-28 2630-02-050 23,87 m2
Tynki cienkowarstwowe — tynk np. Dryvit 638 CERRILEKdniny
1. (0,38+1,15)*2*0,60*13 23,87
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