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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- podktady branzowe,
- Dz U.nr 109, poz. 719 z 2010r. w/s ochrony p.poz. budynkow,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne.
- uzgodnienia z Zamawiajacym.
1.2. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Tematem opracowania jest czg$¢ budynku Domu Studenta: pokdj nauki i kuchnia z komunikacja
zlokalizowane na 1 pietrze. Przedmiotowe opracowani ma na celu dostosowanie pomieszczen do
zmienionego sposobu uzytkowania. Szczegoély charakterystyki pomieszczen podano w czgsci
budowlanej opracowania.
Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.
1.3. Zakres opracowania:
Przedmiotowe opracowanie swoim zakresem:
- budowg instalacji sygnalizacji zagrozenia pozarem,
- budowg instalacji oswietlenia drogi ewakuacyjnej,
- budowg sieci telewizji dozorowe;,
- budowg sieci teleinformatycznej,
- wymiang instalacji gniazd wtykowych oraz o$wietlenia pomieszczen i korytarza.
1.4. Zalozenia projektowe:
- napiecie zasilania: L+N+PE (230V) AC - ukfad sieci: TN-S,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.
- oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z atestem CNBOP,
- czas dzialania o$wietlenia ewakuacyjnego: co najmniej 60 min,
- natezenie oswietlenia ewakuacyjnego: min. 1 Lx, przy hydrantach min. 5Lx.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Punktem rozdziatu energii dla odbiornikow objetych opracowaniem to istniejaca rozdzielnia
kondygnacyjna o oznaczeniu TPI1. Lokalizacj¢ pokazano w cz. rysunkowej. Zostanie ona
doposazona o zabezpieczenia projektowanych obwodow.
2.2. Instalacje elektryczne
Konstrukcja pomieszczen oraz sposob ich wuzytkowania powoduje wykonanie instalacji
podtynkowych z zastosowaniem osprzety podtynkowego. Oprawy oswietleniowe bgda natynkowe
przykrecane do podtoza.
2.3. Instalacja gniazd wtykowych
W pomieszczeniach rozmieszczono gniazda wtykowe do zasilania energia elektryczna odbiornikow
stalych 1 ruchomych oraz wyposazenia pomieszczen zasilanych energia elektryczna. W pokoju nauki
bedzie obwod wspolny dla wszystkich gniazd natomiast w kuchni, kazde gniazdo ma wlasne
zabezpieczenie. W czgsci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacj¢ gniazd oraz wysokos¢ ich
posadowienia. Przewody poszczegolnych obwodow prowadzone beda jak oswietleniowe.
2.4. Instalacje dozorowa
SYGNALIZACJA ZAGROZENIA POZAREM
W pomieszczeniach, objetych opracowaniem, rozmieszczono czujniki dymowe zagrozenia pozarem.
Umieszczono je centralnie na stropie. Obwod czujnikow zostanie wpigty w obwod istniejacej linii
dozorowej o oznaczeniu 01. Zastosowane czujki sygnalizacyjne stanowia o ochronie obiektu.
Przewody faczace poszczegolne elementy linii, prowadzone beda z w rurkach pcv®20 pod tynkiem.
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OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Na $cianach umieszczono oprawy o$wietlenia drogi ewakuacyjnej oraz podswietlony wskaznik drogi
ewakuacyjnej. Umozliwiaja one swobodne, bezkolizyjne opuszczenie pomieszczen w sytuacji
ogloszenia stany zagrozenia lub zaniku zasilania. Po zalaczeniu, oswietlenie dziata bezprzerwowo co
najmniej 60 min. Protokot z pozytywnymi wynikami pomiaréw stanowi integralna czgs¢é
dokumentacji odbiorcze;.

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

Na koncu korytarza zostanie zabudowana kamera stacjonarna.

2.5. Instalacje ochronne

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM jest identyczna jak dla calego budynku
(patrz opracowanie podstawowe).

OCHRONA POZAROWA jest identyczna jak dla calego budynku (patrz opracowanie podstawowe).
2.6. Uwagi ogoélne :

- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi
przez Uzytkownika.

- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowigzuja wiasciwe normy budowlane, przepisy BHP 1
p-pozarowe.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY DLA INWESTYCJI
sa identyczna jak dla calego budynku (patrz opracowanie podstawowe).

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Oswietlenie pomieszczen:

Obliczenia, zgodnie z PN-EN-12464.

Dla 500Lx/m” przy h = 2,5m — strumien 1360 Im. Do obliczen postuzono si¢ powierzchnia pokoju
mieszkania i oprawag PLANO LED 312342 50W/3450 Im/IP40 f-my LENAlighting.

pom./ natgz. nom. oprawa/moc obl.: 1lo§¢ opraw/moc/strumoen | Natgz. rzecz.
S (m%) Ex (Lx) P(W) N(szt.)/Popi (W)/Dgpi(Im) E., (Lx)
526/27,8m’ 500 PLANO LED 10/500/34 500 465

Powyzsze jest przyktadem doboru opraw dla poszczegolnych pomieszczen.



