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+ATA POZIOMA 80x28mm (z drewna litego lub

fornirowana jak plyty)
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o | LMMEGO (bejcowana na kolor piyt) i
UWAGA:
1. Plyty wiérowa fornirowane (fornir czeresnia), 5. Na obu $cianach podtuznych w $rodku rozpietosci
jednostronnie + krawedzie, lakierowane, gr. 19mm. wykonac¢ dylatacje na tacie pionowej - szer. 2,5cm -
taty impregnowane $rodkiem owado i jak przerwe pozioma.
grzybobojczym. 6. Wyboru okleiny fornirowej nalezy dokona¢ z
2. Na naroznikach stosowa¢ katowniki drewniane projektantem i inwestorem. PROJEKT REMONTU SAL SPORTOWYCH.
systemowe w okleinie - jak ptyty. 7. Lustra i materace mocowac do boazerii. AWF KATOWICE ul. Raciborska 1
3 Laty pionowe 60x28mm co max 50cm, oraz na 8.Drabinki gimnastyczne mocowaé do $cian. TEMAT
kazdym tgczeniu podiuznych piyt. BRANZA ARCHITEKTURA SKALA
4. Wszystkie drzwiczki do rozdzielni elektr. i
hydrantéw wykona¢ z ptyt jak boazeria na zawiasach TRESC SALA NR 2 - OKEADZINA SCIAN - SZCZEGOLY RYS. NR 2 7
z zamkiem, hydrant oznaczy¢. Cokét przy schodach i . b
korytarzu do drzwi wej$ciowych wykonac¢ z plytek FAZA PROJEKT BUDOWLANY CZERWIEC 2018
ceramicznych szarych. mgr inz. arch. Grzegorz Nowakowski
PROJEKTOWAL upr. bud. nr. 665/84




