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Projekt budowlany remontu sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

1. Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych sali do
szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki. Planowane prace majg za
zadanie modernizacje istniejgcych instalacji elektrycznych oraz dopasowanie ich do obowigzujgcych
wymagan prawa oraz przepiséw. Prace adaptacyjne
i wykonawcze bedg stuzyty dostosowaniu istniejgcych pomieszczen sali do celdow funkcjonalno-
uzytkowych wraz ze spetnieniem wymagan aranzacyjnych i funkcjonalnych.

Projekt obejmuje:

rozdziat energii elektrycznej pod projektowane maty szermiercze,

przebudowa istniejgcego oswietlenia ogolnego,

przebudowa istniejgcej instalacji gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia,
projekt oswietlenie awaryjnego oraz ewakuacyjnego w zakresie sali szermierczej.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:

Podktady architektoniczne,
Uzgodnienia robocze,

Ustalenia branzowe,

Dokumentacje fabryczne urzadzen.
Obowigzujgce normy i przepisy w tym:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy,

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego,
PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,
PN-EN60439-1:2003+A1:2006 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
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Projekt budowlany remontu sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

3. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym pomieszczenia sali do szermierki oraz pomieszczenia towarzyszgace w
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki wyposazone sg w nastepujgce instalacje
elektryczne:

instalacja oswietlenia ogdélnego,
instalacje gniazd ogdlnych,
instalacje zasilania mat szermierczych,

W ramach przebudowy przewidziano nastepujgce demontaze:

oprawy os$wietlenia ogoélne sali szermierczej,

kinkiety oswietlenia ogoinego sali szermierczej,

gniazda floorbox oraz istniejgcy uktad sterowniczo zasilajgcy mat szermierczych,

oprawy os$wietlenia ogdlnego w wiatrofapie oraz w korytarzu prowadzgcym do sali szermierczej,
istniejgce gniazda w sali szermierczej, szatni damskiej oraz meskiej oraz w pomieszczeniu skfadu,
istniejgce fgczniki oswietleniowe w sali szermierczej, szatni damskiej oraz meskiej oraz w
pomieszczeniu skfadu,

4. System mat szermierczych

System mat szermierczych obejmowac bedzie projekt zasilania, wizualizacji oraz zarzadzania
osmioma matami szermierczymi. W skfad systemu wchodzi¢ bedg nastepujgce elementy:

TWM2-AMCS Przediuzacze nascienne integrowane z urzadzeniem sygnalizacyjnym (typu floret,
szabla itd.)

USF-4 panel zdalnego sterowania

BP 450/2 Skrzynka podpodtogowa z pokrywg do systemu szpul kablowych dla poszczegdinych mat
szermierczych,

Szczegdbtowy opis zastosowanego systemu przedstawiono w zatgczniku nr 1.

System mat szermierczych zasilony zostanie z istniejgcej rozdzielnicy RG za posrednictwem dwaoch
obwodow zasilajgcych (jeden obwdd na 4 maty szermiercze) zabezpieczonych wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym B10/1. Dla systemu przewidziano nastepujgce powigzania kablowe (tabele
powigzan kablowych nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig rysunkowa):

L.p. ]| Punkt wyprowadzenia | Punkt docelowy | Typ kabla [ Dlugosé
MATA nrl —
TWM2-AMCS (1/1A) | BP 450/2 (1A) éffs’gcmﬂo?LFLEX@) 5m
2
TWM2-AMCS (1/1A) | BP 450/2 (1B) ‘(‘: ffégﬁé"ﬂo?LFLEXC@ 40 m
2
TWM2-AMCS (1/1A) | TWM2-AMCS (1/1B) | 2 07 CF“EO?LF'-EX@) 35 m
; 2
TWM2-AMCS (1/1A) EJSF 4SWITCH4X | 5x 0,76 mmé OLFLEX® | 44y
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Projekt budowlany remontu sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

L.p. | Punkt wyprowadzenia | Punkt docelowy Typ kabla Diugosc
BP 450/2 (1A) Mata nr 1 1x1,5 mm? HO7VK PVC
BP 450/2 (1B) Mata nr 1 1x1,5 mm? HO7VK PVC
MATA nr 2
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/2A) | BP 450/2 (2A) CLASSIC 110 5m
4 x 0,75 mm?2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/2A) BP 450/2 (2B) CLASSIC 110 44m
5 x 0,75 mm2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/2A) | TWM2-AMCS (1/2B) | 2 e'o T 38 m
USF-4 SWITCH 4X | 5x 0,75 mm2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/2A) 0 CLASSIC 110 6m
BP 450/2 (2A) Mata nr 2 1 x 1,5 mm2 HO7VK PVC
BP 450/2 (2B) Mata nr 2 1 x 1,5 mm2 HO7VK PVC
MATA nr 3
4 x 0,75 mm?2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/3A) BP 450/2 (3A) CLASSIC 110 Sm
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/3A) BP 450/2 (3B) CLASSIC 110 48m
5x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/3A) TWM2-AMCS (1/3B) CLASSIC 110 42m
USF-4 SWITCH 4X | 5x 0,75 mm2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/3A) 0 CLASSIC 110 6m
BP 450/2 (3A) Mata nr 3 1x 1,5 mm? HO7VK PVC
BP 450/2 (3B) Mata nr 3 1x1,5 mm? HO7VK PVC
MATA nr 4
4 x 0,75 mm?2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/4A) BP 450/2 (4A) CLASSIC 110 5m
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/4A) BP 450/2 (4B) CLASSIC 110 52m
5x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (1/4A) TWM2-AMCS (1/4B) CLASSIC 110 46m
USF-4 SWITCH 4X | 5x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (148) | 1) CLASSIC 110 om
BP 450/2 (4A) Mata nr 4 1x1,5 mm? HO7VK PVC
BP 450/2 (4B) Mata nr 4 1x1,5 mm? HO7VK PVC
MATA nr 5
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/5A) BP 450/2 (5A) CLASSIC 110 10m
4 x 0,75 mm?2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/5A) BP 450/2 (5B) CLASSIC 110 4om
5 x 0,75 mm2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/5A) TWM2-AMCS (2/5B) | | aSsIC 110 40m
USF-4 SWITCH 4X | 5x 0,75 mm2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/5A) @) CLASSIC 110 10m
BP 450/2 (5A) Mata nr 5 1x 1,5 mm? HO7VK PVC
BP 450/2 (5B) Mata nr 5 1x1,5 mm2HO7VK PVC
MATA nr 6
4 x 0,75 mm?2 OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/6A) BP 450/2 (6A) CLASSIC 110 10m
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Projekt budowlany remontu sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

L.p. Punkt wyprowadzenia Punkt docelowy Typ kabla Ditugosé
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/6A) BP 450/2 (6B) CLASSIC 110 49 m
5x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/6A) TWM2-AMCS (2/6B) CLASSIC 110 43 m
USF-4 SWITCH 4X | 5x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/6A) @ CLASSIC 110 6 m
BP 450/2 (6A) Mata nr 6 1x1,5mm? HO7VK PVC
BP 450/2 (6B) Mata nr 6 1x1,5mm? HO7VK PVC
MATA nr 7
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/7A) BP 450/2 (7A) CLASSIC 110 10 m
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/7A) BP 450/2 (7B) CLASSIC 110 54 m
5x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/7A) TWM2-AMCS (2/7B) CLASSIC 110 47 m
USF-4 SWITCH 4X | 5x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/7A) ?) CLASSIC 110 6m
BP 450/2 (7A) Mata nr 7 1x1,5mm?HO7VK PVC
BP 450/2 (7B) Mata nr 7 1 x 1,5 mm?HO7VK PVC
MATA nr 8
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/8A) BP 450/2 (8A) CLASSIC 110 10m
4 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/8A) BP 450/2 (8B) CLASSIC 110 57m
5 x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/8A) TWM2-AMCS (2/8B) CLASSIC 110 51m
USF-4 SWITCH 4X | 5x 0,75 mm? OLFLEX®
TWM2-AMCS (2/8A) ) CLASSIC 110 10 m
BP 450/2 (8A) Mata nr 8 1x 1,5 mm? HO7VK PVC
BP 450/2 (8B) Mata nr 8 1x1,5 mm? HO7VK PVC

5. Rozdzielnica RG
Istniejgca rozdzielnica RG, stuzy zasilaniu instalacji elektrycznych sali szermierczej oraz
pomieszczenh jej towarzyszgcych. Rozdzielnica zabudowana jest w pomieszczeniu technicznym i
zlokalizowana zgodnie z czescig rysunkowa. W rozdzielnicy zastosowano osprzet modutowy.
Przebudowa rozdzielnicy RG obejmowaé bedzie wyposazenie rozdzielnicy w dwa wytgczniki
nadmiarowo-pradowe B10/1 zabezpieczajgce obwody systemu mat szermierczych oraz wymiane
uszkodzonych stycznikéw, wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych (na etapie projektu wykonawczego,
wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji prawidtowego dziatania istniejgcej aparatury oraz
wymiany aparatury uszkodzonej).

6. Oswietlenie
Nalezy wykona¢ modyfikacje istniejgcego oswietlenia ogélnego. Przebudowa obejmowac bedzie
wymianeg istniejgcych opraw oswietleniowych sali szermierczej, wiatrotapie oraz w korytarzu
prowadzgcym do sali szermierczej. Dodatkowo przewidziano wymiane tgcznikow oswietleniowych w
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Projekt budowlany remontu sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

pomieszczeniach objetych przebudowg. Nie przewiduje sie wymiany okablowania istniejgcych
obwodow oswietleniowych.

Dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa przewidziano zaprojektowanie oswietlenia
awaryjnego. Oswietlenie awaryjne obejmowac bedzie oswietlenie strefy otwartej oraz doswietlenie
drog ewakuacyjnych w przypadku zaniku napiecia w obiekcie. Projektowane oswietlenia awaryjnego
spetnia¢ bedzie nastepujgce wymagania:

Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia musi
wynosi¢ min. 0,5 Ix,

W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. = 40

W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia musi wynosi¢ min. 1 Ix

Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. = 40

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢é umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg w nastepujgcych miejscach:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,
w poblizu schodow, tak aby kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu,

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenhstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki
sposob, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu"
oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

W obiekcie przewidziano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego wyposazone w funkcje
awaryjng ,na ciemno” za pomocg modutéw awaryjnych z podtrzymaniem 1h. Oprawy te
zabudowane zostang w sali szermierczej wzdtuz drogi ewakuacyjnej w miejscu istniejgcych
kinkietéw. Dodatkowo przewidziano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nad wyjsciami z
pomieszczen. Oprawy oswietlenia kierunkowego wyposazy¢ nalezy w piktogramy zgodnie z
kierunkiem ewakuaciji. Instalacja awaryjnego spetnia wymagania PN-EN 1838:2005 oraz PN-EN
50172:2005. Dodatkowo na zewnatrz budynku, w poblizu drzwi wyjsciowych nalezy zabudowaé
oprawy z uktadem grzewczym oraz termostatem oraz modutem awaryjnym z podtrzymaniem 1h.
Wszystkie oprawy nalezy zasili¢

z istniejacego obwodu kinkietéw sali szermierczej. Dla nowych opraw ewakuacyjnych nad drzwiami
do pomieszczen zlokalizowanych na drodze ewakuacyjnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie z
istniejgcego obwodu przewodem YDY 3x1,5 mm?*

7. Instalacja gniazd wtykowych
Wszystkie istniejgce gniazda w sali szermierczej, szatni damskiej, meskiej oraz w pomieszczeniu
skfadu przewidziano do wymiany na nowe. Nie przewiduje sie¢ wymiany okablowania istniejgcych
obwoddw gniazd wtykowych. W obiekcie przewidziano nastepujgce gniazda wtykowe: 250V/16A,
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Projekt budowlany remontu sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

L+N+PE, podtynkowe, IP44, pojedyncze. Dodatkowo w pomieszczeniu sktadu zaprojektowano
nowe, dwa, podwojne gniazda zasilane z obwodu sgsiedniego gniazda.

8. Prowadzenie kabli i przewodow instalacji wewnetrznych

Gtéwne ciggi nowoprojektowanej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ natynkowo, w korytkach
kablowych. Ostatni fragment linii kablowej nalezy prowadzi¢ podtynkowo (trasy pionowe). Do
wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ kabli oraz przewodéw o zytach miedzianych i typach
oraz przekrojach zgodnych ze schematami.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg dla sieci TN-S zapewniaja:

samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, realizowane przez wytgczniki z cztonem nadmiarowo-
pragdowym,

istniejgce wytgczniki roznicowoprgdowe, typu “AC” prgdach réznicowych Al= 30 mA.

potgczenia wyréwnawcze.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych

Do Lokalnej Szyny Wyréwnywania Potencjatu musi by¢ podtgczony przewdd PE
projektowanych obwodow,

10. Préby i pomiary

Wykonawca po zakonhczeniu prac montazowych, a przed przystgpieniem do préb ruchowych i
rozruchow wykona pomiary instalacji:

rezystancji izolacji przewodow i kabli zasilajgcych,

skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

rezystancji uziemienia oraz ciggtosci przewodow wyréwnawczych,
wytgcznikéw réznicowo-prgdowych,

W dalszej czesci prac rozruchowych Wykonawca wykona pomiary natezenia oswietlenia.

11. Uwagi koncowe

Prace montazowe wykonywane przy czynnych urzgdzeniach energetycznych
muszg wykona¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10
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Projekt budowlany remontu sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

kwietnia 1997r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828). Projekt
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego
opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
wszystkich szczegdtow, ktdre nie mogty by¢ oméwione w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac, kierownik budowy powinien:

zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym prowadzone bedg prace

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, informujgc o ewentualnych zagrozeniach

wskazac koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz.ll.  Realizacje robot
prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzeh.

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ atest, oraz aprobate techniczng dopuszczajgcy je
do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i materiatéw, niz te
wymienione w niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegajg one znaczgco parametrami
technicznymi.

ZESTAW MATERIALOW

L.p. | Oznaczenie |Opis urzadzenia | llos¢ | Producent
Rozdzielnica RG
1. Wyltgcznik nadmiarowo-prgdowy CLS6 2 szt EATON
B10/1
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy (|Iosq oraz typ do
2. (wymiana uszkodzonych wytgcznikow) 2 szt. Weryﬂk.ac“ na
budowie)
(ilo$¢ oraz typ do
3. Stycznik (wymiana uszkodzonych) 2 szt. weryfikacji na
budowie)
Przewody, kable, trasy
Przewdd 4 x 0,75 mm? OLFLEX®
4. CLASSIC 110 500 mb
5 Przewod 5 x 0,75 mm? OLFLEX® 500 mb | W9 wyboru
' CLASSIC 110 instalatora
6. Przewdd 1 x 1,5 mm? HO7VK PVC 30 mb
7. Przewod YDYZzo 3x2,5 mm? 200 mb
Pozostate
Oprawa o$wietlenia podstawowego,
naswietlacz typu LED min.150W
8. I NS 21 kpl.
(zabudowana w miejsce istniejgce;j
wg wyboru
oprawy) )
— . instalatora
Oprawa o$wietlenia podstawowego
9. rastrowa, natynkowa 2x36 W 5 kpl.
(zabudowana w miejsce istniejgcej
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oprawy)

Oprawa wypustu kablowego w
10. pomieszczeniu sktadu (model oprawy 1 kpl.
ustali¢ z Inwestorem)

11. Oswietlenie liniowe LED 1 kpl.

Oprawa os$wietlenia awaryjnego
HELIOS 6x1

12. AW LED o mocy 6W z modutem 1h 4 kpl.
(zabudowana w miejsce istniejacych
kinkietow)

Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna
PRIMOS CLA AT 1C z wewnetrzng
baterig z podtrzymaniem 1h wraz z
zestawem grzejnym

13. EWZ 1 kpl.

Oprawa ewakuacyjna HYBRYD
14. EW PRIMOS CLASSIC LED7 z wewnetrzng | 3 szt.
baterig z podtrzymaniem 1h

tgcznik jednobiegunowy (wymiana

15. e 3 szt.
istniejacych)

16. !’_QC.ZI‘.]IK swiecznikowy (wymiana 1 szt
istniejacych)

17. Gniazdo podwdjne, podtynkowe 2 kpl.

18 Gniazdo pojedyncze, podtynkowe P44 7 kpl

(wymiana istniejacych)

Osprzet pomocniczy: puszki gtebokie,
uchwyty n/t przewoddw, kofki itp.
19. Korytka kablowe, rury, peszle 1 kpl.
instalacyjne PCV spetniajgca warunek
nie rozprzestrzeniania ptomienia

Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami. Powyzsze zestawienie nie moze
stuzy¢ jako jedyna podstawa do zakupu materiatow. Przedstawione nazwy wtasne produktéw stuzg
tylko do celéw zestawieniowych oraz do okreslenie poziomu wymogdéw co do parametréw. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania zamiennikow o parametrach rownowaznych lecz nie gorszych niz
urzgdzenia wykorzystane w projekcie.

12. RYSUNKI

IE-01 Instalacje elektryczne - rzut parteru (stan istniejgcy)
IE-02 Instalacje elektryczne - rzut parteru (stan projektowany)
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13. ZALACZNIKI

Zat. 1 Karta katalogowa projektowanego systemu mat szermierczych
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14. Oswiadczenie projektanta

Katowice, 8.04.2019r

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany remontu Sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Inwestor : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Damian Michalik
] Uprawnienia budowlane nr SLK/3576/PWOE/11
Jestem czionkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (zaswiadczenie izby wazne na

dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu).
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15. Uprawnienia i zaswiadczenia
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