Obliczenia oswietlenia awaryjnego

Obiekt:
SALA DO SZERMIERKI AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM.JERZEGO KUKUCZKI

Lokalizacja: Katowice;
ul. Raciborska 1

Inwestor:

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
ul. Mikotowska,

40-065 Katowice

Data: 18.03.2019
Edytor:



Obliczenia oswietlenia awaryjnego

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2019

AWEX HHP/6x1W/B/SE HHP/6x1W/B/SE / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 76 94 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - —— - P— S
5 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia B :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 27.8 29.1 28.1 29.4 29.6 27.6 29.0 27.9 29.2 29.5
3H [ 29.4 30.7 29.8 31.0 313 29:1 30.4 29.4 30.6 30.9
4H | 30.1 313 30.4 315 318 295 30.7 29.9 31.0 313
6H [ 30.5 316 30.9 319 322 29.8 30.9 30.1 31.2 315
8H [ 30.7 318 311 32:1 324 29.9 30.9 30.2 313 316
12H [ 30.8 319 312 322 32:5 30.0 31.0 30.3 313 317
4H 2H [ 28.4 29.6 28.8 29.9 30.2 28.3 29.5 28.7 29.8 30.1
3H [ 303 313 30.7 317 32.0 30.0 31.0 30.4 313 317
4H | 311 32.0 315 323 327 30.5 314 30.9 318 322
6H [ 31.7 324 321 328 33.2 30.9 317 313 321 325
8H [ 31.9 327 324 33 335 311 318 315 322 326
12H [ 32.2 328 326 33.2 337 313 319 317 323 328
8H 4H | 314 32.1 318 325 329 30.9 316 313 32.0 324
6H [ 32.2 328 326 33.2 337 315 321 319 325 329
8H [ 32.6 33.1 3311 33.6 B34 318 323 323 328 33.2
12H [ 33.0 334 335 33.9 34.4 321 326 326 331 33.6
12H 4H | 31.4 3zd 319 325 329 31.0 31.6 314 32.0 325
6H [ 32.3 328 327 33.2 337 316 321 321 32,6 33.0
8H [ 32.8 33.2 33.3 337 34.2 32.0 324 325 329 3.4
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.4
S =20H +04 / -0.7 +0.5 / -0.6
Tabela standardowa BKO06 BKO6
Sktadnik sumy
korekty 2 Lo
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 920Im Calkowity strumiert éwietiny
s,
Strona 2



Obliczenia oswietlenia awaryjnego

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2019

HYBRYD PRIMOS CLASSIC LED7 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 80 96 100 55

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 45°
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =55%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - = - P— S
5 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia B :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 13.0 143 133 14.6 14.8 129 143 13.2 145 14.7
3H [ 145 15.7 14.9 16.0 16.3 14.4 15.6 14.7 15.9 16.1
4H | 15.1 16.2 15.4 16.5 16.8 14.9 16.1 153 16.3 16.6
6H [ 15.5 16.5 15.8 16.8 171 153 16.3 15.6 16.6 16.9
8H [ 15.6 16.5 15.9 16.9 17.2 153 16.3 15.7 16.6 17.0
12H [ 15.6 16.5 16.0 16.9 17.2 153 16.3 57 16.6 16.9
4H 2H [ 13.7 14.8 14.0 15.1 15.4 13.6 14.7 14.0 15.0 15.3
3H [ 154 16.3 15.7 16.6 17.0 15.2 16.2 15.6 16.5 16.9
4H | 16.1 16.9 16.4 17:2 17.6 15.9 16.7 16.3 171 175
6H [ 16.5 17.2 16.9 17.6 18.0 16.3 17.0 16.7 17.4 17.8
8H [ 16.6 17.3 171 1757 18.1 16.4 171 16.9 17.5 17.9
12H [ 16.7 17.3 17.1 17.7 18.1 16.5 17.1 16.9 17.5 178
8H 4H | 16.3 17.0 16.7 17.4 17.8 16.2 16.8 16.6 17.2 17.6
6H [ 16.9 17.4 17.3 17.8 18.3 16.7 17.2 1743 17.7 18.1
8H [ 17.0 17.5 17.5 18.0 18.4 16.8 173 17.3 17.8 18.2
12H | 17.1 17.5 17.6 18.0 18.5 16.9 17.3 17.4 17.8 18.3
12H 4H | 16.3 16.9 16.7 173 17.7 16.2 16.8 16.6 17.2 17.6
6H [ 16.9 17.4 17.4 17.8 18.3 16.7 17.2 17.2 17.6 18.1
8H [ 17.1 17.5 17.6 18.0 18.5 16.9 143 17.4 17.8 18.3
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =20H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy y P
korekty 25 25
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 360Im Calkowity strumiert éwietiny
s,
Strona 3



Obliczenia oswietlenia awaryjnego

DIALux

18.03.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wiatrolap / Podtoga / 1zolinie (E)
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(56.706 m, 2.766 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX]
4.11

Emin [IX]
2.45

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX] Emin / Em
5.07 0.596

Wartosci Lux, Skala 1 : 22

E . /E

min max

0.483

il
Strona 4



Obliczenia oswietlenia awaryjnego _ D | A I_ ux

18.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Podtoga / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 66

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(59.926 m, 2.679 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.25 0.74 4.40 0.328 0.167

s,

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



— DIALux

Obliczenia oswietlenia awaryjnego
18.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala / Podtoga / Izolinie (E)

T11.68m

55
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40.08 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 287

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(27.576 m, 12.019 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.40 1.18 12 0.268 0.097
il
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DIALux 4.13 by DIAL GmbH



