
Obliczenia oświetlenia awaryjnego

Obiekt: 
SALA DO SZERMIERKI AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
IM.JERZEGO KUKUCZKI 

Lokalizacja: Katowice; 
ul. Raciborska 1 

Inwestor: 
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI 
ul. Mikołowska, 
40-065 Katowice 

Data: 18.03.2019
Edytor: 



Obliczenia oświetlenia awaryjnego

18.03.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AWEX HHP/6x1W/B/SE HHP/6x1W/B/SE / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 43  76  94  100  100

Wylot światła 1: 
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Obliczenia oświetlenia awaryjnego

18.03.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

HYBRYD PRIMOS CLASSIC LED7 / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  80  96  100  55

Wylot światła 1: 
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Obliczenia oświetlenia awaryjnego

18.03.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wiatrolap / Podłoga / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 22
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(56.706 m, 2.766 m, 0.000 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

4.11 2.45 5.07 0.596 0.483
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Obliczenia oświetlenia awaryjnego

18.03.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Korytarz / Podłoga / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 66
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(59.926 m, 2.679 m, 0.000 m) 

Siatka: 64 x 16 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

2.25 0.74 4.40 0.328 0.167
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Obliczenia oświetlenia awaryjnego

18.03.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sala / Podłoga / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 287
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(27.576 m, 12.019 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

4.40 1.18 12 0.268 0.097
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