Obliczenia oswietlenia podstawowego

Obiekt:
SALA DO SZERMIERKI AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.JERZEGO KUKUCZKI

Lokalizacja: Katowice;
ul. Raciborska 1

Inwestor:
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
ul. Mikotowska, 40-065 Katowice

Data: 18.03.2019
Edytor:
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

LENA LIGHTING S.A. 395079 QUEST SM 250 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
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60° 200 60°
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500
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim n=70%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 64 91 99 100 70 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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18.03.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

LENA LIGHTING S.A. 010972 Arian 2x28W PAR / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.

90° 900

75 75°

60° 600

45° 450

320
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim N =152%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 73 98 100 100 52 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.03.2019

Wiatrolap / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux,

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(56.706 m, 2.766 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Emin [IX]
112

E, [IX]
157
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Skala 1: 22

Enin/ E

min max

0.579
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 66
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(59.926 m, 2.679 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
287 193 359 0.672 0.538
s
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia oswietlenia podstawowego

Sala / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T 71 I [ A T v Y T
2220 ] \289j42 \20 FET Noan F( 2 / [[ry20 | T1168m
LAWY (L \keo 421 \\ % ) azol [ \b2o T \23
ﬁ 42 l 700* 280 560 |} \/ %Pq)) - 2810 700
42014120 28|, 0 2lo a2q| 2o | I 42 E700 56 \ ( 7’8%’ 20
| 1} 700280 L | 42 ‘ 700 20 280 o0 1]
42 [ \a2p )] 42 20 N | 280 5 20
I g0 | | | 42 420 280 [
20 _ 42 20
2\ WS/ /N WSSO 28 20 A\ peo| |
, 7 0.00
0.00 40.08 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 287
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(27.576 m, 12.019 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Em in / Emax
457 190 886 0.415 0.214
il
Strona 6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



