P=1208 W

900 mm

KU 11-900

Tesmas w
KU 215-600
700 mm

p=1885 W
KU 22-600
100 mm

212 420 °C

Pwym: 3927

kp=1874 W
KU 22-600
100 mm

203 +20 °C
Pwym: 6340

kp=3087 W
KU 22-600
800 mm

206 +20 °C

800 mm

P=3148 W
KU 22-600

@ D =
@ =1157 W [p=017 W 0=1886 W >=1882 W
VKU 215-600 KU 215-600 KU 22-600 VKU 22-600 _”_
900 mm 700 mm 100 mm 100 mm
370 720 °C 200 +20 °C 211 +20 °C °
- Pwym: 3822
oo [
kp=1208 W
KU 11-900
000 mm 213 +20 °C|
214 +20 °C kp=2708 W
o ; —
wym: 6597 KU 22-6001
600 mm
5,00
P=2075 W P=2213 W b=1880 W kb=1900 W
KU 22-600 KU 22-600 KU 22-600 KU 22-600
200 mm 300 mm 100 mm 100 mm
4,00 7 4,00
\Jﬁl¢| PP~ ] ] P
1 [ |
| 1
kp=1893 W
KU 22-600
100 mm
205 +20 °C
P=1908 W
KU 22-600
100 mm
Legenda:

@ ¢ - pion instalacji centralnego ogrzewania;

e====mp- - grzejnik stalowy, plytowy z podigczeniem dolnym,

wyposazony we wktadke zaworowa;
=P - grzejnik stalowy, plytowy z podigczeniem bocznym;

= - drabinkowy grzejnik tazienkowy,

- projektowany przewod zasilajgcy instalacji centralnego ogrzewania;
- projektowany przewod powrotny instalacji centralnego ogrzewania;

- istniejgcy przewod zasilajgcy instalacji centralnego ogrzewania;
- istniejgcy przewod powrotny instalacji centralnego ogrzewania;

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMDERNIZACJI BUDYNKU AWF W KATOWICACH

TEMAT AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE UL. RACIBORSKA 1

BRANZA INSTALACJE SANITARNE SKALA

TRESC RZUT Il PIETRA - INSTALACJA C.O. RYS. NR

FAZA PROJEKT BUDOWLANY SIERPIEN 2019
OPRACOWALA inz. Beata Chrzgszcz

PROJEKTOWAL inz. Stanistaw Karpinski  upr. nr. 601/88

SPRAWDZILA inz. Irena Karpinska upr. nr. 602/88




