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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI WYMIENNIKOW CIEPLA

bariera wydzielajaca
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studnia schtadzajgca
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z zaworem ptywakowym
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POMIESZCZENIE STACJI WYMIENNIKOW CIEPLA SZKALA 1:50
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kanat stalowy ocynk. P x_t
240x100 mm / el KOMPAKTOWY
- wlot 2m nad terenem s DWUFUNKCYJNY [
ps WEZEL CIEPLNY V
wylot kanatu -~
0,5 m nad posadzka T
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMDERNIZACJI BUDYNKU AWF W KATOWICACH
TEMAT AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE UL. RACIBORSKA 1
BRANZA INSTALACJE SANITARNE SKALA _
TRESC STACJA WYMIENNIKOW CIEPEA RYS. NR m |m
FAZA PROJEKT BUDOWLANY SIERPIEN 2019
UWAGA:
STACJA WYMIENNIKOW CIEPtA JEST TEMATEM ODREBNEGO OPRACOWANIA. OPRACOWALA inz. Beata Chrzgszcz
NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO GtOWNE ZAt OZENIA.
PROJEKTOWAL inz. Stanistaw Karpinski  upr. nr. 601/88
SPRAWDZILA inz. Irena Karpinska upr. nr. 602/88




