SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-

ru robot w zakresie wentylacji mechanicznej dla remontu auli budynku rektoratu AWF przy

ul. Mikotowskiej 72a w Katowicach.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce

na celu wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej do pomieszczenia i wywiewnej z po-
mieszczenia auli.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- uszczelnienie przejs¢ przez komore rozprezna,

- montaz kanatéw, ksztaltek i urzadzen wentylacyjnych,

- zaizolowanie kanatéw i ksztattek,

- badania,

- regulacja.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z do-
kumentacjg projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno byé zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgce whkasciwg jakosé wykonania. Przed



przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z
cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumenta-
cji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materia-
ly lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodo-
wac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci eksploata-
cyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg byé zaak-
ceptowane przez projektanta dokumentaciji i Inspektora Nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzu-

jacymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéw

Do wykonania wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed za-
stosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien

by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Kanaly i ksztakki

Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z:

- rur i ksztattek okragtych typu Spiro, i prostokgtnych z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-
70/8865—-04 Ksztaltki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne bla-
szane.

- opcjonalnie - kanatow i ksztattek prostokagtnych z ptyt z twardej welny szklanej, pokrytej od
zewnatrz cienkg blachg aluminiowa a od wewnatrz welonem z widkna szklanego.

- izolacja termiczna kanatow i ksztattek zostanie wykonana z mat ze skalnej wetny mineralnej
z jednostronng oktadzing powierzchni z folii aluminiowej, o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,038 [W/mK], o grubosci 80mm (np.: Rockwool Alu Lamella Mat) lub innym mate-
rialem o nie gorszych wiasciwo$ciach izolacyjnych.

- ptaszcz ochronny na izolacji termicznej z blachy aluminiowej o grubo$ci 0,8 mm



Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i we-

wnatrz.

2.3. Centrala wentylacyjna

Dla niniejszej inwestycji zaprojektowano centrale wentylacyjng typ BD-3-BIS, produkowang
przez firme VBW Engineering Sp. z 0.0. wykonang jako jedno kompaktowe urzadzenie do

grzania i chlodzenia, dla okreslonych parametréw technicznych obrébki powietrza.

2.4. Nawiewniki
Z uwagi na specyfike obiektu i istniejgce rozwigzania konstrukcyjne auli zaprojektowano niety-
powe rozwigzanie (hawiewnik Q-SR-DN50 w wykonaniu specjalnym) wykonane przez produ-
centa, firme Krantz. W zwigzku z czym, na dzien dzisiejszy, nie ma alternatywnego rozwigza-

nia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatlow.

4. TRANSPORT | SKLEADOWANIE

4.1. Kanaly i ksztatki

Muszg byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je

przed wptywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych

opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomiesz-

czeniach zamknietych w pojemnikach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanatdw, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w hich
zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach,

- uszczelnienie przejs¢ przez Sciany,

- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,

- utozenie kanatdw, ksztaltek i urzadzen,

- wykonanie potaczen,

W miejscach przej$¢ przez Sciany nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen. Przej$cia przez
przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ piankg montazowa. Kanaty i ksztaltki wentylacyjne
powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z urzadzeniami nie nastepowaty w nich
zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢ deformacje elementéw
wentylacji. Elementy wentylacji tgczone beda ze sobg przy pomocy potgczen mufowych i kot-
nierzowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonaé za pomoca uszczelek i tasm

uszczelniajgcych.

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatéw i ksztattek powinna by¢ probnie uruchomiona.
Podczas préby powinna byé sprawdzona:

- szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

- jakos¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)

- gtosnosc¢ i wydajnosé wentylacji

Z préby nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préby, oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robat protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $Scisle przylegaé do po-
wierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkoéw atmosferycznych i uszkodzeniami

mechanicznymi ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,\Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci

producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

dla kanatéw i ksztaitek -m?
dla urzadzen - szt. i kpl.
dla izolacji -m?
dla ptaszcza ochronnego -m?

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t, polegajgcych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urza-
dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- wykonanie przejs¢ przez $ciany i stropy (szczelnosé przej$é, wiasciwe elementy).
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowe-
go odbioru technicznego wentylacji mechaniczne.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wyko-
nywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow),



- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcag usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnie-
nia),

- protokoty badanh gtosnosci i wydajnosci wentylaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

v' ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).
PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”.

PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych”.

PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

SSERNEENERN

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
BN-70/8865-04 Ksztaltki wentylacyjne blaszane.

AN

BN-70/8865—-05 Przewody wentylacyjne blaszane.



