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Uwagi:

1. Przed rozpoczeciem produkcji wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.

2. Wszystkie polgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowg
i montazowa producenta, dostosowujac do obowigzujgcych norm (PN, EN, ewentualnie DIN) oraz zatoZen projektowych.

3. Fasade stupowo-ryglowa nalezy potgczy¢ z instalacja odgromowa budynku wykonang zgodnie z projektem wykonawczym (nalezy
zapewni¢ cigglo$¢ uziemienia wszyskim stupom fasady).

Opis systemu $cian aluminiowo-szklanych:
-$ciana ostonowa np. ALUPROF SG50 tzw .strukturalna o niewidocznych z zewnatrz elementach aluminiowych. Szerokosci elementow
konstrukgji /stupow i rygli/ wynosi 50mm. Mocowanie konstrukcji aluminiowej do obiektu za pomoca marek aluminiowych lub stalowych.
-od zewnatrz widoczne jedynie szkio w odstepie 16mm. Szkio klejone strukturalnie do skrzydet aluminiowych za pomoca
konstrukcyjnego np. firmy Dow Corning.

-szklenie kwater przeziernych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16Argon/6ESG Clima Guard (przepuszczalno$¢ 49 %, od
17 %, calkowita przepuszczalnos¢ g=36 %, U=1,1W/m2K),

-szklenie kwater nieprzeziemych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16/6ESG,

-kwatery nieprzezierne dociepli¢ welng minaralng mocowang bezposrednio do obiektu,

-konstrukcja aluminiowa widoczna od $rodka lakierowana proszkowo w kolorze ATEC 580308 /ciemny szary met:
-obrébki blacharskie wykona¢ z blachy aluminiowej gr 2mm w kolorze konstrukcji,

-$ciang ostonowg doszczelni¢ na styku z obiektem za pomoca fartuchéw EPDM, weiny mineralnej, pianki poliuretanowej i

ikonéw.

2 X papa termozgrzewalna
wylewka gr.1 cm
istniejgca plyta Zelbetowa

Nrupr. Podpis. Data

Projektowat | mgr inz. arch. Maciej Laskowski

"ABRYS"

217/90

Opracowal | mgr inz. Adam Garcorz

01/2010

RUDA SLASKA ul. Guarscka 27

Sprawdzil | mgr inz. arch. Joanna Cieslik-Rolla

15/03

Akademia Wychowania Fizycznego im.J.Kukuczki
ul. Mikolowska72a, 40-065 Katowice

|
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

B w_ss §
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - PROJEKT WYKONAWCZY »_ 5
- BUDYNEK REKTORATU
e prm—— prsw—
DETAL 17 10.PW.AB.03 29




