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Uwagi:
1. Przed rozpoczeciem produkcji wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.
2. Wszystkie polgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowg

i montazowa producenta, dostosowujgc do obowigzujgcych norm (PN, EN, ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.
3. Fasade stupowo-ryglowa nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa budynku wykonang zgodnie z projektem wykonawczym (nalezy
zapewni¢ cigglo$é uziemienia wszyskim stupom fasady).

1 — T — Opis systemu $cian aluminiowo-szklanych:
-$ciana ostonowa np. ALUPROF SG50 tzw .strukturalna o niewidocznych z zewnatrz elementach aluminiowych. Szerokosci elementow
konstrukciji /stupow i rygli/ wynosi 50mm. Mocowanie konstrukcji aluminiowej do obiektu za pomoca marek aluminiowych lub stalowych.
-od zewnatrz widoczne jedynie szklo w odstgpie 16mm. Szkto klejone strukturalnie do skrzydet aluminiowych za pomoca silikonu
konstrukcyjnego np. firmy Dow Corning.

-szklenie kwater przeziernych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16Argon/6ESG Clima Guard (przepuszczalno$é 49 %, odbicie na zewnatrz
17 %, catkowita przepuszczalnos¢ g=36 %, U=1,1W/m2K),

-szklenie kwater nieprzeziemych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16/6ESG,

-kwatery nieprzezierne dociepli¢ welng minaralng mocowang bezposrednio do obiektu,

-konstrukcja aluminiowa widoczna od $rodka lakierowana proszkowo w kolorze ATEC 580308 /ciemny szary metalik,

-obrébki blacharskie wykona¢ z blachy aluminiowej gr 2mm w kolorze konstruk
-$ciang ostonowg doszczelnié¢ na styku z obiektem za pomoca fartuchéw EPDM, weiny mineralnej, pianki poliuretanowej i

_wetna mineralna
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