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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW AKADEM I
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.J.KUKUCZKI PRZY UL.MIKOLOW SKIEJ
72a W KATOWICACH - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REKTOR ATU
WRAZ Z DOBUDOW A WINDY ZEWN ETRZNEJ DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH | PRZEBUDOW A STREFY WEJSCIA

LOKALIZACJA : 40-065 Katowice ul. Mikotowska 72a dziatka nr 3/52

INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicachl. Mikotowska 72a

NR PROJEKTU: 10.PB.ZT.03

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Podktad mapowy W+U

- Normatywy techniczne DZ.U. NR 43/ 1999r.
- Umowa z inwestorem ; notatki stuzbowe

- Wizja lokalna na obiekcie.

- Dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania obejmuje dostosowanie istniejgcego terenu zewnetrznego do nowych potrzeb
wynikajgcych z zapewnienia korzystania z budynku osobom niepetnosprawnym .

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na terenie dziatki nr 3/52 w Katowicach przy ul.
Mikotowskiej 72a , zabudowanej budynkami przeznaczonymi dla o$wiaty. Dojazd do budynku oraz
otoczenie budynku stanowi nhawierzchnia betonowa . Odwodnienie do istniejgcych wpustéw ulicznych.
Istniejgce wejscie nie pozwala na korzystanie z budynku przez osoby niepetnosprawne .

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowano elementy wejscia ,
ktore sg zwigzane z termomodernizacjg budynku i zmiang jego wygladu . Zwigzane to jest rowniez z
wymiang nawierzchni w bezposrednim sgsiedztwie nowego wejscia. Nowg konstrukcje nawierzchni
stanowi kostka betonowa, dostosowana do pojazdow o masie catkowitej powyzej 3,5 tony.

Konstrukcje zaprojektowano o zmiennym spadku poprzecznym 1% - 0,7% i zmienionej geometrii.

Konstrukcja podjazdu dla niepetnosprawnych , windy zewnetrznej i schodoéw wej sciowych:



Konstrukcja podjazdu, schodéw wejsciowych oraz szybu windy ponizej poziomu posadzki parteru — z
betonu C20/25 posadowionego na poziomie ponizej strefy przemarzania . Giéwne wejscie do budynku
— portal podkreslajgcy — z betonu C20/25 wg. proj. konstrukcji. Stupy portalu obtozone ptytkg 60x60cm
natomiast belka zelbetowa ptytkami 20x120cm oraz 60x120cm firmy Floor Gres Chromtech/1.0 w
kolorze warm/5.0.

Nawierzchnia schoddw wejsciowych — plytka argelith — antyposlizgowa. Dane plytki argelith : Kolor;
Feinkorn/Hellgrau; wymiary 10x20cm; pochylnia dla niepetnosprawmnych z kostki betonowe;j.
Pochwyty i balustrady w podjezdzie dla niepetnosprawnych wykona¢ jako systemowe ze stali
nierdzewnej.

Konstrukcj e nawierzchni :
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym
- warstwa scieralna kostki betonowej grub. 8 cm
- warstwa piaskowo - cem 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 25 cm
- warstwa odcinajgca z piasku grub. 25 cm

Sprawdzenie warunkéw mrozoodpornosci:

Kategoria ruchu: KR5
Grupa nosnosci podioza: G1

tgczna rzeczywista grubos¢ warstw wynosi: 8+3+25+25 = 61 cm = 0,61m
Glebokos¢ przemarzania wynosi h,= 1,0m
0,6*h,=0,6*1,0=0,6 m

0,6Im>06m - warunek mrozoodpornosci spetiony

Odwodnienie do istniejgcych wpustéw sciekowych.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi 15x30cm ustawione na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Na wjazdach nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe najazdowe wystajgce
3 cm ponad konstrukcje nawierzchni.

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod wymiane nawierzchni . Urobek nalezy
wywiez¢ samochodami na miejsce wskazane przez inwestora.

Odwodnienie dojazddéw i placow odbywac sie bedzie poprzez istniejacg kanalizacje deszczows.



