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OPIS TECHNICZNY
Branza ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlane;:
termomodernizacja budynkéw Akademii Wychowania Fizycznego im.J.Kukuczki w Katowicach —
bud. Rektoratu wraz z budowg windy zewnetrznej, pochylni dla niepetnosprawnych oraz
przebudows strefy wejscia.

2. ZILECENIODAWCA.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach ul. Mikotowska 72a

3. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Umowa z Inwestorem:

- Umowa z inwestorem

- Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora;

- Wizja lokalna na obiekcie.

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja budynku.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki iich  usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pézn. zmianami (Dz. U. Nr 109 z dnia 7 kwietnia 2004 r.)

- Prawo budowlane. Przepisy techniczno-budowlane.

- Projekt budowlany.

- Uzgodnienia z inwestorem

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt termomodernizacji catego budynku zgodnie z
audytem energetycznym opracowanym przez : Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA ; ul.
Legion6w 57 ; 43-300 Bielsko Biata, przebudowe wejscia i schodéw wejsciowych do budynku
dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych poprzez budowe podjazdu oraz budowe windy
zewnetrznej dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane prace budowlane obejmuja:
= Roboty ziemne i fundamentowe;
= Roboty zwigzane z wykonaniem szybu windowego;
= Termomodernizacje catlego budynku;
= Roboty zwigzane z wykonaniem podjazdu dla niepetnosprawnych i przebudowa wejscia
=  Wykonanie wymiany nawierzchni zwigzanej z zagospodarowaniem terenu;
=  Wymiane instalacji odgromowej na dachu



5. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy obiekt jest jednym z budynkow Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki, znajdujgcego sie na dziatce nr 3/52 przy ul. Mikotowskiej 72a w Katowicach.

Budynek skitada sie z dwoch bryk: czesci gtéwnej rektoratu oraz auli. Budynek gtéwny 4
kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, aula jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona. Budynek
zaprojektowano jako uprzemystowiony. Dach bud. rektoratu jednospadowy wykonany jako stropodach
ze spadkiem na zewnatrz budynku. Dach auli dwuspadowy, na zewnatrz budynku. Konstrukcje dachu
stanowig piyty zelbetowe korytkowe oparte na $ciankach kolankowych. Dach w calosci pokryty jest
papa.

Sciany zewnetrzne jako ramy Zzelbetowe gr.40cm wypetnione murem z cegly peinej o gr.36cm,
obustronnie tynkowane.

W calym budynku wystepujg okna aluminiowe oraz drzwi zewnetrze aluminiowe w zlym stanie
technicznym.

Budynek nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dane techniczne budynku:

Wymiary:

A = 43,94 m
B = 67,73 m
C =1625m
D = 27,86m
E = 14,00 m

Calkowita wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie kalenicy 14,93 m ponad teren.
Powierzchnia zabudowy — 1270,50 m?

Powierzchnia uzytkowa — 4465 m?

Kubatura 14 613 m3 .
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Lokalizacja:

Nieruchomos¢ zlokalizowana jest przy ul. Mikotowskiej 72a w Katowicach; dziatka nr 3/52;

Charakterystyka:
Ksztalt dziatki nieregularny;

Uzbrojenie :
Sie¢ elektryczna, wod-kan., co , gaz



Otoczenie : w sgsiedztwie znajduje sie szereg budynkéw os$wiatowych zwigzanych z pracg
dydaktyczng AWF;

Aktualny stan zagospodarowania _: nie ulega zmianie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rys.1. Widok elewacji péinocnej
(zrodlo: materiaty wiasne)

_ | Rys.2 Widok elewaciji pétnocnej- zejscie do

piwnicy (Zrédio: materiaty wlasne)

Rys.3 Widok elewaciji zachodniej — wejscie
gtéwne do budynku (Zrédio: materiaty wiasne)




Rys.4 Widok na elewacje p6tnocng auli
(Zzrodlo: materiaty wiasne)

Rys,5 Widok na elewacje potudniowg
(rektorat + aula) (Zrédto: materialy wlasne

Rys.6 Elewacja wschodnia
(Zzrodio: materiaty wiasne




6. OCENA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z EKSPERTY ZA BUDOWLANA
MYKOLOGICZNA .

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego stwierdzono co nastepuje:
Zuzycie techniczne obiektu ustalono w trakcie kontroli stanu sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej przeprowadzonej w ksigzce obiektu budowlanego oraz wizji lokalnej przeprowadzanych w
miesigcach od listopada do grudnia 2009 r
Stan techniczny konstrukcji obiektu — jest dobry.
Stan elementéw konstrukcyjnych budynku - stupow i belek Zzelbetowych — stan techniczny dobry
Przebudowa projektowana nie narusza konstrukcji istniejgcego obiektu .
Swoim zakresem obejmuje jedynie wykonanie przebudowe istniejacego wejscia giéwnego do budynku
zwigzang z termomodernizacjg budynku i nowym wystrojem zewnetrznym budynku , dostosowaniem
budynku do oséb niepetnosprawnych. Zakres dostosowania budynku dla os6b niepetnosprawnych
spowodowat konieczno$é rozbudowy budynku o winde dostosowang do przemieszczenia sie po kazdej
kondygnacji os6b niepetnosprawnych oraz wykonanie nowego podjazdu dla tych oséb .
Przebudowa budynku jest podyktowana réwniez koniecznoscig wykonania remontu wynikajgcego z
dostosowania budynku do aktualnych wymogow i standardéw w zakresie wymogow ochrony cieplnej.

Wprowadzone zmiany w budynku sg spowodowane tym, iz:

o Sciany zewnetrzne  budynku nie spetniajg warunkéw nowej normy cieplnej, cze$ciowo
zniszczone , bez prawidtowo wykonanej izolacji przeciwwilgociowej;

o Stolarka okienna zniszczona, wymaga wymiany z uwagi na zty stan

o Dach — nie spetnia wymogéw normy cieplnej , wymaga doprowadzenia do zgodnosci z
wymaganiami normy cieplnej;

0 Wejscie do budynku — z uwagi na planowang przebudowe — wymaga catkowitej wymiany;

o Sciany piwnic wskazujg $lady zawilgocenia — nalezy przy wykonaniu termomodernizacji $ciany
budynku odkopac¢ i wykona¢ izolacje pionowg np. Remmers lub Deitermann..

Instalacje:
Wezet cieplny - w zlym stanie technicznym, z uwagi na nowg termomodernizacje budynku i

zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto wymaga catkowitej wymiany. Nalezy wykona¢ wezet
kompaktowy o parametrach pozwalajgcych na bezpieczne ogrzewanie i przygotowywanie cieptej wody.
Elektryczna — instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym, instalacja wymaga wymiany z uwagi
na termomodernizacjg budynku i wymiane pokrycia dachu.

CO — w zlym stanie technicznym, z uwagi na nowg termomodernizacje budynku instalacje wymagajg
catkowitej wymiany od wezta co; do wykonania od nowa.

Proponowane rozwigzania :

Stropodach budynku gestozebrowy pokryty papg. Z uwagi na planowang przebudowe oraz z uwagi na
koniecznos¢ termomodernizacji, zostanie istniejgce pokrycie zerwane i wykonane nowe z papy
termozgrzewalnej. Ociepleniem bedzie warstwa granulatu z wetny mineralnej grubo$ci 16 cm o
U1=0,042 W/m2K ; wdmuchiwana w przestrzeh pod dachowsa.

Uzyskany wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody: U= 0,215 W/m2K

Ocieplenie budynku — warstwa styropianu EPS 70-040 o wspétczynniku przewodnosci cieplnej
U1=0,038 W/m2K grubosci 13 cm .

Uzyskany wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody: U=0,251W/m2K

Okna beda wymienione na nowe z PCV pieciokomorowego , szklone zestawem szybowym o
wspotczynniku przenikani K=1,0 W/m2K .

Calos¢ okna z rama powinna spetia¢ warunek K=1,6 W/m2K .

Drzwi zostang wymienione na nowe aluminiowe, profil cieply, szklone szklem bezpiecznym i szktem
antywtamaniowym.

Catos¢ drzwi powinna spetnia¢ warunek K=2,00 W/m2K

Parametry te sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w charakterystyce energetycznej budynku i
audycie energetycznym opracowanym przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA ; ul. Legionéw 57 ;
43-300 Bielsko Biata.

Z uwagi na che¢ wyeksponowania tego budynku sposréd innych budynkéw AWF, uzgodniono ,
iz czes¢ $cian zostanie wykonana w formie fasady aluminiowej. Fasade tg opracowano na
podstawie katalogu firmy ,ALUPROF", w systemie MB-SG50 (fasada stupowo-ryglowa - okna



wpinane w fasade stupowo-ryglowg, okna i drzwi ). Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie rozwigzan
firmy PONZIO POLSKA systemu NT 152 SG.

6.1. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU MB-SG50

System daje mozliwosé konstruowania i wytwarzania lekkich $cian ostonowych typu zawieszanego

i wypetniajgcego, dachéw, swietlikbw i przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa
ogolnego.

Konstrukcja nosna systemu oparta jest o szkieletowg konstrukcje aluminiowg stupowo-ryglowa.

Cechag charakterystyczng jest widoczna szerokos¢ profili 50mm i odpowiednio dobrane gtebokosci
stupow i rygli zapewniajgce przenoszenie obcigzen w szerokim zakresie stosowania.

Konstrukcja stupowo-ryglowa przewiduje stosowanie rygli zacinanych, ktére s mocowane do stupéw
w sposob naktadkowy, co umozliwia zastosowanie ré6znych sposobéw montazu rusztu aluminiowego
oraz daje gwarancje wodoszczelnosci i wasciwej wentylacji. Do systemu zostaly rowniez wprowadzone
stupy potdwkowe dzieki ktorym mozliwy jest montaz modutowy konstrukcji oraz rozwigzany zostaje
problem dylatacji poziomej.

Stupy potéwkowe umozliwiajg rowniez ksztattowanie $ciany pod katem.

Ze wzgledu na zblizong budowe stupéw i rygli do systemu MB-SR50 uzyskujemy identyczny wyglad
$ciany od strony pomieszczenia, co powoduje ze obie sciany moga by¢ instalowane na obiekcie obok
siebie. Kompatybilnos¢ ta przektada sie réwniez w wykorzystywaniu identycznych lub zblizonych
akcesoriow do potgczen i montazu poszczegdlinych weziéw i wydatnie obniza koszty catej konstrukcji.
Do konstrukcji stupowo-ryglowej mocowane sg ramy aluminiowe z ksztattownikéw aluminiowych
izolowanych termicznie, do ktorych przyklejane sg szyby zespolone lub pojedyncze tworzac w ten
sposOb pola przezierne

i nieprzezierne fasady.

Szyby przyklejane sg do ram montazowych aluminiowych za pomocg specjalnego silikonu
konstrukcyjnego firmy ,DOW CORNING” — Klejenie przebiega w procesie fabrycznym, pod $cista
kontrolg, co daje gwarancje prawidlowosci potgczenia. W razie koniecznosci, np. wynikajgcych z
lokalnych przepisbw, mozna zastosowa¢ dodatkowe elementy mechaniczne zabezpieczenia szyb
przed wypadnieciem.

W czesciach przeziernych stosuje sie szyby zespolone jednokomorowe stopniowane, tafla zewnetrzna

0 grubosciach 6-8mm bezpieczna hartowana lub wzmacniana termicznie, zalecane refleksyjne. W
czesciach docieplonych stosuje sie szyby pojedyncze o grubosciach 6-8mm hartowane lub
wzmacniane termicznie, zalecane refleksyjne.

W systemie zastosowano podparcie mechaniczne dolnej krawedzi szyby wewnetrznej jak i
zewnetrznej.

Wszystkie ramy zbudowane sg z dwoéch ksztattownikdéw aluminiowych izolowanych termicznie pasami
poliamidowymi w ksztalcie omega, tworzgc lekkie i wytrzymale profile o trzech zamknietych komorach

z mozliwoscig regulowania izolacji termicznej

Ur =1.7-2.15 W/(m2K) co odpowiada RMG 1.0-2.1 wedtug normy DIN 4108.

Najwiekszg zaletg systemu jest wyglagd zewnetrzny fasady w ktérym uzyskujemy catkowicie szklang
elewacje podzielong strukturg pionowych i poziomych linii 0 szerokosci 16 mm. Widoczna szerokos¢
profili od strony pomieszczenia wynosi tylko 85mm. Niepowtarzalny wyglad elewacji uzyskuje sie
stosujgc szkio refleksyjne.

W systemie klejona jest szyba zewnetrzna co wydaje sie najbardziej racjonalne ze wzgledu na
przenoszenie obcigzen od parcia i ssania wiatru, ponadto w celu wyeliminowania zjawiska rozrywania
spoiwa klejgcego zastosowano specjalng dwu komponentowg uszczelke z migkkim podiozem z gumy
komorkowej.

Wiasciwg odpornos¢ na przenikanie wody opadowej oraz powietrza gwarantuje potrojny system
uszczelnien ramy do profili stupow i rygli oparty o nowe projekty uszczelek EPDM, ktére w sposob
wydatny poprawiajg izolacyjnos¢ cieplng fasady tak ze nie zachodzi koniecznos¢ stosowania
dodatkowej izolacji przy pomocy sznura izolacyjnego i silikonu pogodowego, takie rozwigzanie moze
by¢ konieczne do zastosowania tylko na dachach i swietlikach.

Ze wzgledu na euro rowki zastosowane w profilach zdecydowanie obnizono koszty obréobki
mechanicznej, oraz umozliwito to zastosowanie szerokiej gamy standardowych okué¢ funkcjonujgcych
na rynku.

Bardzo wazng zaletg systemu jest réwniez mocowanie boczne elementow wypetiajgcych, co
umozliwia montaz paneli nieprzeziernych na mur peny.

Zalety — podsumowanie;



» Plaska szklana powierzchnia zewnetrzna bez widocznych elementéw aluminiowych
e Podwyzszona izolacyjnosc¢ termiczna

e Szklenie i montaz w warunkach fabrycznych

*  Mozliwo$¢ stosowania okien odchylnych bez zmiany wygladu elewaciji

6.2. SUROWCE | MATERIALY

6.2.1 KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE

Ksztattowniki aluminiowe wykonywane sg w procesie przerébki plastycznej ze stopu aluminium;
EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

» skiad chemiczny stopu PN-EN 573-3:1998, PN-EN 515:1 996, (DIN 1725 T.1),
e ksztalt i wymiary ksztattownikéw aluminiowych DIN 1 7615T.3,

» wiasno sci mechaniczne PN-EN 755-2:2001,

« spelniaj 3 wymagania PN-EN 755-1:2001,

Powierzchnie ksztattownikow powinny byé wykonczone powtokami tlenkowymi anodowymi lub
powtokami poliestrowymi proszkowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja.

Powloki tlenkowe anodowe wg wymagan:

- grubos¢ warstwy powtoki wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000-nie mniejsza niz
20um,

- wyglad zewnetrzny zgodny z PN-80/H-97023,

- stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02-warto$¢ impedancji wieksza niz 10 kQ,

- odpornosc¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03,

Powloki poliestrowe proszkowe wg wymagan:

- grubos¢ warstwy powtoki wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000-nie mniejsza niz
60um,

- twardos¢ wzgledna powtoki wg PN-EN ISO 1522:2001,

- odpornos¢ na odrywanie od podtoza wg PN-EN 1SO 2409:1999- stopien 0,

- odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-ISO 7253:2000/Ap1:2001-powtoka bez zmian po 1000 h,

- odpornos¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN 1SO 2812-1:2001

6.2.2 PRZEKLADKI TERMICZNE

Przektadki termiczne wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wtbknem szklanym

PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadajg certyfikat producenta).

Przekfadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg wytrzymaloscig, oraz rozszerzalnoscig cieplng
zblizong do aluminium, co wyklucza wszelkie deformacje zitgcza i zapobiega rozrywaniu zigcz na
granicy poliamid-aluminium przy duzych zmianach temperatur na elewacji budynkow.

Wiasciwy sposob zagniatania przektadki termicznej gwarantuje przewidziang w normach wytrzymatosc
profilu zespolonego.

6.2.3.USZCZELKI

Uszczelki przyszybowe i przymykowe wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM lub ze
spienionego kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej DIN7715 E2. Uszczelki
laczy sie ze sobg

w procesie klejenia.

6.2.4.SILIKONOWE SPOIWO KONSTRUKCYJNE

Szyby przyklejane sg do ksztattownikow aluminiowych za pomocg silikonu konstrukcyjnego firmy ,DOW
CORNING” (wszystkie parametry silikonu, powierzchni klejenia szyb i ksztattownikow wg wymagan i
przy wspotpracy z firmg ,DOW CORNING”).Informacje dotyczace procedury klejenia dostepne w dziale
technicznym ALUPROF S.A.



6.2.5 SZYBY

Szyby zespolone, dobierane sg w taki sposob, aby zabudowa spetniata wymagania normy cieplnej oraz
normy w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen.
Szyby powinny spetniaé wymagania normy PN-B-13079.
- w czesciach nieprzeziernych szyby pojedyncze o grubosci 6-8mm, hartowane (zalecane
refleksyjne)
- wczesciach przeziernych szyby zespolone jednokomorowe o wymiarach zgodnych z podanymi
w katalogu lub projekcie technicznym tafla zewnetrzna o grubosci 6-8mm, bezpieczne
hartowane lub wzmacniane termicznie (zalecane refleksyjne).
- Uwaga! Powloki refleksyjne w potaczeniu ze szkiem barwionym majg niskg przepuszczalno$c
Swiatla na co nalezy zwrdci¢ uwage w fazie projektowania zabudowy. Doboru szkta powinno
sie dokonywac¢ na podstawie analizy prébek dostarczonych przez producentéw szkia.

6.2.6 ELEMENTY ZLACZNE

Elementy zigczne (wkrety samogwintujgce, $ruby, nakretki, podktadki) stosowane do wykonywania
potagczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

6.2.7 OKUCIA

- okucia obwiedniowe do okien odchylnych
- mechanizmy nozycowe
- laczniki ze stali nierdzewnej i aluminium do czesci statych

Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych podanych w katalogu.

6.2.8 MATERIALY UZUPELNIAJACE

Materialy uzupelniajgce (podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, i silikony do uszczelnienia
potgczen) zgodnie z dokumentacjg systemowa.

6.3. INFORMACJE DODATKOWE

6.3.1.0BLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

Wiasciwego doboru optymalnych ksztattownikow konstrukcji nalezy dokona¢ w oparciu o wytyczne
zawarte w rozdziale — Statyka w katalogu produkcyjnym MB-SR50.

6.3.2.PROGRAM ,MB-CAD" i ,MB-SOFT"

Wygodnym narzedziem do szybkiego projektowania oraz wykonywania ofert, rozkrojéow produkcyjnych
zawierajgcych profile i ksztattowniki, akcesoria oraz wypetnienia, obliczen statycznych, zamoéwien
materiatéw itp. sg programy komputerowe ,MB-CAD” i ,MB-SOFT”. W programach tych zawarte sg
wszystkie systemy konstrukcji aluminiowych firmy Aluprof S.A.

Programy ,MB-CAD” i ,MB-SOFT" pracujg w srodowisku Windows (2000, XP, Vista, 7 lub NT).
Szczegotowe informacje o programach i mozliwosciach ich nabycia mozna uzyska¢ w firmie Aluprof
S.A.

6.3.3.0BROBKA

Powierzchnie dekoracyjne ksztattownikéw, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie
obrébki, nalezy ostoni¢ folig ochronna.



Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji wg PN-EN 22768-1,
klasa tolerancji — m (Sredniodoktadna).
Zadziory powstate w wyniku obrébki nalezy bezwzglednie usungg.

6.3.4.PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

. Przechowywanie.
Profile i ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce, szyby, okna, drzwi powinny by¢
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposob zabezpieczajgcy elementy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powlok anodowanych lub lakierowanych.

. Transport.
Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce, szyby, okna, drzwi moga by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zabrudzeniami, kurzem
i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.

6.3.5.MONTAZ

Nowoczesne $ciany aluminiowe zachowujg swoje bardzo dobre wiasciwosci eksploatacyjne pod
warunkiem, ze zostanie prawidlowo wykonany montaz elementéw do $cian budynku.

Montaz konstrukcji stupowo-ryglowej MB-SG50 powinien odbywac sie zgodnie z wczesniej
przygotowanym projektem technicznym, ktéry uwzglednia wszystkie wymagania i zatlozenia
architektoniczne i budowlane oraz zawiera miedzy innymi specyfikacje materialowg elementéw,
rozwigzania szczegotowe weztdéw konstrukcyjnych, oraz schematy montazowe.

Przed przystgpieniem do montazu tego typu $cian nalezy;

e przeanalizowa¢ dokiladnie dokumentacje montazowa, ktéra pozwoli na okreslenie kolejnosci
montazu oraz umozliwi dokonanie sprawdzenia przygotowania obiektu do montazu.

» dokona¢ sprawdzenia zgodnosci dostaw elementéw aluminiowych i innych ze specyfikacjg
materiatowg zawartg w projekcie

« sprawdzi¢ poziomy poszczegoélnych kondygnacji, rozpoczynajgc od poziomu zerowego

 sprawdzi¢ szerokos$¢ otworow w Scianach

 sprawdzi¢ poziomy ostatniej kondygnacji z uwzglednieniem muréw stuzacych do montazu attyk

« sprawdzi¢ piony i poziomy stropéw do ktérych przez wsporniki i okucia mocowane sg stupy nosne
$cian MB-SG50.

Po zako nczeniu prac monta zowych nale zy dokona ¢ ko Acowego odbioru technicznego wspdlnie
z inspektorem nadzoru, odbiér nale zy wpisa ¢ do dziennika budowy.

Montaz zaleca sie powierzy ¢ odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom
monta zowym.

UWAGA:
Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszcz gce (np. wybielacze, pasty $cierne) maj a
szczegolnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki alumin iowe, a zwilaszcza na dekoracyjne

powierzchnie ochronne. Dlatego te 2z nalezy ograniczy ¢ wyko nczeniowe roboty “mokre” do
minimum. W przypadku zetkni ecia zaprawy z powierzchni g aluminium nale zy natychmiast zmy ¢
z niej zapraw ¢ (nie dopu $ci€ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trw  ate odbarwienie
i uszkodzenie powierzchni.

W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi metalami lub ich stopami wyst epuje
elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta s zczegOlnie szybko nast epuje w warunkach
podwy zszonej wilgotno s$ci. W zwigzku z tym nale zy zawsze oddziela ¢ aluminium od innych
metali warstw g izoluj aca.



6.3.6.KONSERWACJA

Aluminiowe ksztattowniki anodowane lub lakierowane nalezy my¢ miekkg szmatkg przy uzyciu
delikatnych srodkéw myjgcych. Nie nalezy uzywac ptyndw na bazie zwigzkéw alkalicznych, ktére moga
spowodowac uszkodzenie powtok tlenkowych.

Elewacje poétnocna , potudniowa i zachodnia zostang wykonane jako fasada aluminiowa w tym
systemie . Przyjeto ze wspoiczynnik przenikania ciepta dla calej fasady z oknami bedzie wynosit
U=0,25W/m2K. Warstwa ocieplenia bedzie wetna mineralna o grubosci 13 cm.

6.3.7.ZAMIENNIKI

Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie rozwigzan firmy PONZIO Polska, systemu fasady strukturalnej
NT 152 SG. System profili aluminiowych PONZIO NT 152 SG przeznaczony jest do wykonywania $cian
ostonowych z oszkleniem strukturalnym. Mozliwe jest wykonywanie konstrukcji ptaskich oraz
konstrukcji na planie wielokata o réznym kacie zwrotu poszczegoélnych $scian. W konstrukcji $ciany
ostonowej mozliwe jest wykonywanie elementdéw przeziernych statych i otwieranych (odchylnych na
zewnatrz) oraz elementéw nieprzeziernych statych (pasy miedzyokienne (podokienno — nadprozowe).
W profilach systemu PONZIO NT 152 SG moga by¢é montowane szyby zespolone i pojedyncze. System
przewiduje mozliwosé zamocowania szyb elewacyjnych w sposéb mechaniczny oraz za pomocg
klejenia strukturalnego szkta do profili aluminiowych. W przypadku montazu mechanicznego szyby
montowane sg do ram aluminiowych poprzez zastosowanie uszczelek EPDM, w przypadku klejenia
wykorzystywane sg spoiwa na bazie silikonébw - proces klejenia prowadzony jest przez
wyspecjalizowane zakfady szklarskie. Bez wzgledu na rodzaj montazu szyb, zespolenie szkfa nalezy
wykonaé¢ z wykorzystaniem materiatéw (silikonéw) odpornych na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(UV). Szyby zespolone powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem aluminiowych ramek dystansowych
lakierowanych na czarno lub barwionych w masie ramek z tworzyw sztucznych. Krawedzie szkfa
powinny by¢ szlifowane (tgpione), szczegdlnie przy zastosowaniu rozwigzan z szybg zewnetrzng bez
mocowania na obwodzie. Powierzchnie montazowe szyb nalezy maskowac silikonem.

Konstrukcja sciany ostonowej PONZIO NT 152 SG sklada sie z dwoch elementow:

konstrukcji nosnej wykonanej z profili stupéw i rygli oraz z ram aluminiowych z zamocowanymi do nich
szybami. Na konstrukcje nosng skladajg sie profile stupowe, na ktérych zamocowane sg profile rygli
poprzez odpowiednie zigczki. Uklad stup — rygiel zapewnia drenaz i wentylacje s$ciany ostonowej.
Konstrukcja nosna jest montowana do konstrukcji budowli z wykorzystaniem elementéw tgcznych
(analogicznych do stosowanych w systemie PONZIO NT 152). Dob6r wielkosci przekroju stupa i rygla
zalezy od przewidywanych obcigzen i konstrukcji $ciany. Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia
umozliwiajgce optymalny dobdr przekrojow profili nosnych. Na zmontowang konstrukcje nosng
zaktadane sg ramy aluminiowe z szybami. Uszczelnienie pomiedzy stupami i ryglami a ramami
stanowig uszczelki z EPDM. Wykonanie ram trzymajgcych (montaz mechaniczny) szyby polega na
odpowiednim docieciu profili (w zaleznosci od przyjetego wariantu zabezpieczenia szkia), wykonaniu
otworéw technologicznych i zamontowaniu na nich uszczelek i ewentualnie innych elementow
konstrukcyjnych. Nastepnie wykorzystujgc zigczki 1/004.00 naroznikowe w zmontowaniu ramy, w ten
sposbéb aby wystep profilu ram znalazt sie w szczelinie krawedziowej szyby zespolonej. Zablokowanie
szyby nastepuje poprzez zatozenie uszczelki EPDM. W przypadku montazu szyb przy pomocy
silikonéw (montaz strukturalny), ramy nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci, nastepnie do
zmontowanych ram nalezy przyklei¢ szyby. Z uwagi na stosowane spoiwa fragment profilu ramy
bezposrednio stykajacy sie ze spoing konstrukcyjng nalezy anodowac. W celu zabezpieczenia szyby
zewnetrznej przed wypadnieciem na $cianach ostonowych o wysokosci przekraczajgcej 10 m nalezy
stosowac punktowo akcesoria wspierajgce szybe lub wykonywaé ramy z profili trzymajgcych szybe na
calym obwodzie

WNIOSKI | ZALECENIA NAPRAW:

W zwigzku z miejscowymi uszkodzeniami $cian oraz planowang przebudowg nalezy konstrukcje starg
z konstrukcja nowg potgczy¢ oraz spekane Sciany scali¢ . Sposob naprawy i scalania $cian podano
ponizej :

Przyjeto jako podstawowy sposob spajania peknietych scian metode iniekcji krystalicznej
wykonanej przy pomocy zywic iniekcyjnych .

Sposob oraz przygotowanie rys do spajania za pomocg zywic iniekcyjnych podano na podstawie
zalgcznika do niniejszej dokumentacji: Specyfikacja techniczna - Iniekcja rys zywicg
epoksydowa.




W miejscach peknie¢ murdw, gdzie spajanie za pomoca zywicy epoksydowej jest niemozliwe ,
przyjeto technologie zszywania peknietych $cian za pomoca elastycznych pretéw i ciegien z
austenitycznej stali nierdzewnej oraz szybkowigzacych zapraw naprawczych na bazie cementu.
Sposoby naprawy , zastosowane rozwigzania oraz sposéb wykonania przedstawiono w
zalgczonej do niniejszej dokumentacji instrukcji spajania peknietych scian, w ktérej pokazano w
zaleznosci od charakteru wystepujgcych uszkodzen konstrukcji budowlanych , standardowe
rozwigzania techniczne wraz z zalgczong dokumentacjg rysunkowg . Podstawowe potgczenia
konstrukcji zelbetowej z konstrukcjg murowang wykonaé¢ za pomocg osiatkowania miejsca
pekniecia siatkg z drutu stalowego Rapitza szerokosci 1,0m mocowang do $ciany murowanej i
konstrukciji zelbetowej, po uprzednim odkuciu tynku i wyczyszczeniu miejsca potgczenia.

Z uwagi na dostosowanie budynku do wymogdéw obowigzujacych — zaprojektowac¢ dostep do
kazdej kondygnacji osobom niepetnosprawnym , poprzez wykonanie nowej windy dostosowanej
do przedwozu o0s6b niepetnosprawnych z pochylnia z ternu chodnika.

Spekania $cian. Nie stwierdzono spekan budynku, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla
konstrukcji budynku . W przypadku wykonywania termomodernizacji budynku , nalezy istniejgce
tynki na elewacji opukac , tynki odspojone usuna¢ . W przypadku stwierdzenia peknie¢ scian pod
tynkiem , sciany te scali¢ stosujgc metode iniekcji krystalicznej .

W budynku nalezy odtworzyé¢ zniszczong izolacje przeciwwilgociows .

W tym celu nalezy wykona nowa izolacje pozioma i pionowa przeciwwilgociowg .

Termomodernizacja — nalezy dostosowa¢ budynek do wymogéw prawa budowlanego aby zapewni¢
wymagania w zakresie minimalnych wspotczynnikdw przenikania ciepta dla poszczegélnych przegrod
budynku . Stan i wyglad budynku ilustrujg poszczegélne zdjecia .

7. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA WYNIKAJ ACY Z EKSPERTYZY

Przewiduje sie kompleksowy zakres termomodernizacji budynku z dostosowaniem go do korzystania
przez osoby niepetnosprawne .

Zakres prac remontowych obejmuje:

« rozebranie istniejgcego wejscia do budynku, schodoéw, fragmentéw elewacji, nawierzchni;

« wymiana istniejgcych okien i drzwi na spetniajgce warunki audytu energetycznego;

« wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy tytanowo cynkowej,

e remont i termomodernizacja elewacji zewnetrznej budynku — elewacji wschodniej - z styropianu i tynku
zewnetrznego z pomalowaniem go farbami imitujgcymi powtoke metalowa;

remont i termomodernizacja elewacji zewnetrznej budynku — elewacji zachodniej, pétnocnej i
potudniowej — w formie fasady aluminiowej z ociepleniem weing mineralng;

« utozenie nowego pokrycia dachu z dwdch warstw papy termozgrzewalnej z wykonaniem
termomodernizacji tej przegrody poprzez wykonanie izolacji z wetny mineralnej przestrzeni
miedzystropowej stropodachu;

« wykonanie nowej instalacji odgromowej;

« wykonanie nowego wejscia do budynku z pochylnig dla os6b niepetnosprawnych i windg ;

« wykonanie pozostatych rob6t wynikajgcych z dokumentacji technicznej ;

« wykonanie nowych instalacji wynikajgcych z koniecznej przebudowy budynku,

« wykonanie nowych ciggéw pieszo jezdnych do budynku.

8. ROBOTY BUDOWLANE WYNIKAJ ACE Z EKSPERTYZY

Dach — Calos¢ istniejgcego pokrycia dachu rozebra¢. Wykona¢ otwory technologiczne do wykonania
termomodernizacji przestrzeni pomiedzy dachem a stropem ostatniej kondygnacji, do ktérej nalezy
wdmuchna¢ warstwe wetny mineralnej granulowanej grubosci 16 cm . Po wykonaniu izolacji , otwory
technologiczne zabezpieczy¢ i wykona¢ nowe pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej np. w
systemie Icopal : pokrycie dwuwarstwowe Fire Smart Duo Baza i papa zgrzewana Fire Smart Duo Top
Szybki Profil SBA . Obrobki blacharskie wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo cynkowej grubosci
0,6mm , oraz systemowe aluminiowe przy fasadzie aluminiowej. Dla prawidtowej wentylacji przestrzeni
stropodachu nalezy zamontowaé¢ kominki wentylacyjne umozliwiajgce prawidiowg wentylacje tej
przestrzeni .

Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:



- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg pozniej zalepiane,- kratki
wentylacyjne w bocznych $cianach budynku,- od $rodka przez operatora znajdujgcego sie
wewnagtrz  przestrzeni stropodachu (0 ile pozwala na to rozmiar przestrzeni
wentylacyjnej).Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i
ubytkéw. Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar piytkg o
wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 #5 g, w cOo najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2
izolacji. Plyte nalezy ostroznie natozy¢é na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubosé za pomoca
preta znajdujgcego sie posrodku piyty. Granrock powinien spetnia¢ wymagania zawarte w
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6189/2003. Zgodnie z art. 10, ust.2, pkt. Ib ustawy Prawo
Budowlane (DzU nr 106 z 2000 r., poz. 1126) wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, jest dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po
dokonaniu oceny zgodnosci z AT-15-6189/2003 i wydaniu deklaracji zgodnosci z Aprobata.
Powinna by¢é zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w
Scianach zewnetrznych Iub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachéw
wentylowanych, gdy maksymalna grubosé¢ warstwy powietrza nad izolacjg nie przekracza 20
cm, tgczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢é minimum
0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy $cianami, w ktérych sg
umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz kalenicy
dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki - kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym,
co 6 m. W przypadku stropodachéw wentylowanych dwudzielnych, gdy minimalna grubos¢
warstwy powietrza nad izolacjg jest wieksza niz 20 cm, tgczna powierzchnia otworow
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu
Scian powyzej 12-15 m nalezy montowaé¢ kominki jak wyzej. Je$li stropodach posiada
przestrzen powietrzng o wysokosci kilkadziesiat centymetréw oraz jest szerszy niz 20-25 m to
nalezy ustawi¢ dodatkowo wywietrzniki w najwyzszym miejscu, w takiej ilosci, aby na 1 m2 byly
spetnione powyzsze zalecenia.

Sciany zewnetrzne budynku — Zalecane sg czynnosci osuszajgce, zabezpieczenie przeciw
wtdérnemu nasgczaniu — proponuje sie wykonanie nowej izolacji poziomej i pionowej .

Braki czesciowe izolacji poziomej i pionowej . Nalezy zabezpieczy¢ Sciany budynkéw przed wilgocia.
Proponuje sie wykonac izolacje poziomg w formie przepony izolacyjnej, natomiast izolacje zewnetrzng
$cian piwnic jako izolacje powtokowa. Szczegoly wykonania izolacji podano ponizej .

> lzolacja pionowa zewnetrzna

W budynku nalezy odtworzyé¢ zniszczong izolacje przeciwwilgociows .
W tym celu nalezy wykona nowa izolacje pozioma i pionowa przeciwwilgociowg .
Szczeg6ty wykonania izolacji podano ponizej:

Odstoni¢ mur fundamentowy az do fawy fundamentowej (posadowienia $cian fundamentowych).
Odstoniete Sciany zewnetrzne (mur, tynk lub istniejace uszczelnienia) oczysci¢ mechanicznie. Usung¢
wszystkie zabrudzenia i stabo przylegajgce czgstki az do nosnego podioza, istniejgce stare, mocno
przylegajgce hydroizolacje i powtoki nalezy doktadnie oczyscic¢ i pozostawi¢ do wyschniecia.
Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajgcej sie z gruntem zamkngé zaprawg
cementowa.
Na calej dlugosci wystepu muru w strefie fundamentu wykona¢ fasete uszczelniajgcg z zaprawy
Remmers Dichtspachtel , stosujgc promien 5 cm. Aby zapewnié lepsza przyczepnosc¢ fasety, nalezy
wczesniej wykonac¢ cykl krzemianowania gruntujgcego preparatem Aida Kiesol i szlamem Aida
Sulfatexschlamme .
Zuzycie: 3,0 kg/mb Remmers Dichtspachtel

0,1 kg/mb Aida Kiesol

1,0 kg/mb Aida Sulfatexschlamme

Oczyszczone, naprawione $ciany zewnetrzne nalezy wstepnie zmoczy¢ i wykona¢ pojedynczy cykl
krzemianowania preparatem Aida Kiesol iszlamem Aida Sulfatexschlamme .

Zuzycie: 0,1 kg/m2 Aida Kiesol
2,0 kg/m2 Aida Sulfatexschlamme



Rozciggnaé w dwdéch warstwach materiat polimerowo-bitumiczny Sulfiton Dickbeschichtung

Zuzycie: 5,0 kg /m2 Sulfiton Dickbeschichtung

Na zakohczenie montujemy mate drenarska, ktoéra chroni izolacje przed uszkodzeniami przy
zasypywaniu.

Mata Sulfiton DS. Systemschutz ~ zuz. 1,1 m2/m2

Listwa mocujgca Sulfiton DS Abschlussleiste  zuz. 1 mb/mb

> lzolacja pozioma

W celu zapobiezenia kapilarnemu podcigganiu wody w $cianach zewnetrznych, wykona¢ przepone
izolacyjng np. preparatami firmy Deitermann lub Remmers. Szczeg6ly wykonania przepony: Na
wysokosci skutego tynku od poziomu podtoza piwnic i 30 cm powyzej poziomu terenu, skué tynki
wewnetrzne; od strony wewnetrznej wykonac¢ rzad otworéw srednicy 26 mm w odstepach co 15 cm pod
kagtem, 15-20 stopni, na gtebokosé mniejszg okoto 5 cm od grubosci muru. W wykonane otwory
wprowadzi srodek np. Adexin HS firmy Deitermann ; grawitacyjnie lub pod cisnieniem za pomocg pomp
iniekcyjnych. Otwory zamkng¢ zaprawg BSP. Po wykonaniu przepony izolacyjnej wykonan nowy tynk
renowacyjny hydrofobowy; do wysokosci 50 cm od poziomu terenu.

Osuszenie muréw metodg iniekcji wg dyspozycji technicznych firmy Remmers:
Na wysokosci 10 cm nad poziomem ziemi wykona¢ izolacje poziomg metodg iniekciji.
W strefie wody rozbryzgowej na wysokos¢ 30 cm wykonaé izolacje mineralng pionowg i z powrotem
otynkowac.
Na wysokosci ok. 10 cm od poziomu ziemi wykona¢ rzad odwiertéw wierttem @ 25 mm, odstep co 12
cm, na glebokos$¢ réwng grubosci muru minus 5 cm, pod katem 30-45 stopni. Otwory nalezy wypehic
miekkg zaprawg zalewowg Aida Bohrlochsuspension. Ma to na celu wypetnienie ewentualnych rys i
pustek wewnatrz muru, przez ktére mogtby ,uciekac¢” preparat iniekcyjny. Zalane otwory pozostawiamy
na 7 dni. Po tym czasie ponownie wykonaé¢ odwierty w tych samych miejscach, stosujgc wiertto o
srednicy 26 mm lub grubsze.
- metodg grawitacyjng wprowadzi¢ preparat Aida Kiesol.
Na zakonczenie prac ponownie zalewamy otwory suspensig Aida Bohrlochsuspension.
W obszarze wody rozbryzgowej wykonaé 1 cykl krzemionkowania, produkt: Aida Kiesol, zuz. 0,2 kg/m2 i
Aida Sulfatexschlamme.
Na jeszcze wilgotny szlam wykona¢ obrzutke peino powierzchniowg Funcosil Spritzbewurf, i
pozostawi¢ do przeschniecia. Najwczesniej po 3 dniach przystgpi¢ do tynkowania. Tynki wykonaé
renowacyjne np. z zaprawy z mineralnym spoiwem i kruszywami lekkimi. Tynk hydrofobowy i
przepuszczalny dla pary wodnej, przyspieszajgcy wysychanie — np. Funcosil Sanierputz-WTA.

Na zakonczenie prac, w miejscach gdzie nie wystepuje chodnik lub podjazd betonowy wykonaé opaske
zwirowg wokot budynku szer. 50 cm ze spadkiem 2% od budynku.

Calos¢ scian budynku ponizej terenu ociepli¢ styropianem EPS 200-036, o parametrach , zgodnych z
analizg energetyczna budynkoéw, grubosci 10 cm. Sciany powyzej terenu wykonaé w systemie MB
SG50 dla elewaciji pétnocnej , potudniowej i zachodniej z dociepleniem wetng mineralng np.firmy Icopal
Ventiterm Plus i uzyskanym wspoétczynnikiem przenikania ciepta dal catej przegrody <0,251W/m2K .
Dla elewaciji wschodniej zastosowaé typowe ocieplenie z styropianu grubo$ci 13 cm EPS 70-040 z
tynkiem pozwalajgcym na uzyskanie gladkiej powierzchni np. w systemie dryvit tynk Freestyle. Przyjeto
system ocieplenia scian zewnetrznych Dryvit Outsulation spetniajgcy wymagang klasyfikacje p.poz
jako nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO Catos¢ elewacji pomalowa¢ dwa razy farbami Demandit
Metalilic w celu uzyskania powierzchni imitujgcej powierzchnie metalowa.

Stolarka okienna do wymiany na nowg. W elewacji gdzie materiatem ocieplajgcym jest styropian
zastosowac okna PCV koloru biatego. Wymagania dla nowej stolarki okiennej to : zachowanie




wspotczynnika przenikania ciepta dla catego okna min. 1,6 W/m2K , oraz dla szyby 1,1W/m2K . Profil
pieciokomorowy szeroki .
W elewacji fasadowej MB-SG50 zastosowa¢ okna aluminiowe systemowe.

Dostosowanie budynku do oséb niepetnosprawnych — W celu dostosowania budynku do potrzeb os6b
niepetnosprawnych wykonac winde zewnetrzng wraz z pochylnia.
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9. STAN PROJEKTOWANY.

9.1. DANE OGOLNE

Dane techniczne:

e Wymiary:

A = 44,48 m

B = 68,24 m

C =16,72m

D = 27,86m

E = 14,38 m

Catkowita wysokos$é budynku w najwyzszym punkcie
kalenicy 14,98 m ponad teren.

» Powierzchnia zabudowy — 1560,76 m?

" Powierzchnia uzytkowa — 4465 m?

* Kubatura 14 970 m3 A
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9.2. PRZYLACZA ZEWNETRZNE (ISTNIEJACE, NIE OBJETE OPRACOWANIEM)

9.3. UKEAD PRZESTRZENNY BUDYNKU

Uktad przestrzenny budynku nie ulega zmianie .

9.4. STANDARD FUNKCJONALNY

Materiatu uzyte do wykonania robot :

Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkiem kolorystyki elewaciji.

Wszystkie materialy $cienne, elementy obudowy i wykonczenia przegréd majg spelniac¢
wspoiczesne wymagania dotyczgce jakosci technicznej i uzytkowej. Majg tez charakteryzowac sie
znaczng odpornoscig na zuzycie i zniszczenie , oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do zabudowy
(‘aprobaty techniczne , atesty , deklaracje zgodno$ci ) .

Elementy wykonczenia budynku wg przyjetych i podanych rozwigzan lub rozwigzan zamiennych o
standardzie nie gorszym.

9.5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

> DACH, PRZESTRZEN STROPODACHU

Nalezy zerwac stare pokrycie dachu. Nowe pokrycie dachu wykona¢ z pap termozgrzewalnych.
Po wykonaniu izolacji, otwory technologiczne zabezpieczy¢ i wykona¢ nowe pokrycie z dwoch
warstw papy termozgrzewalnej np. w systemie Icopal: pokrycie dwuwarstwowe Fire Smart Duo



Baza i papa zgrzewana Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBA . Obrébki blacharskie wymieni¢ na
nowe z blachy tytanowo cynkowej grubosci 0,6 mm — przy elewacji ocieplonej styropianem, oraz
systemowe aluminiowe przy fasadzie aluminiowej. Dla prawidlowej wentylacji przestrzeni
stropodachu nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne umozliwiajgce prawidtowg wentylacje tej
przestrzeni. Jako ocieplenie stropodachu zastosowano wetne mineralng gr. 16 cm wdmuchiwang i
ukltadang na stropie nad ostatnig kondygnacjg w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu;
zgodnie z audytem energetycznym.

> SCIANY ZEWNETRZNE

Istniejgce $ciany zewnetrzne budynku sg w dobrym stanie technicznym.

Uszkodzenia elewacji uzupetnié i naprawi¢ nawigzujgc do istniejgcego wyglgdu elewacji.
Szczeg6ty napraw wykonaé zgodnie z ekspertyzg budowlana.

Sciany piwnic nalezy zaizolowaé z uwagi na brak izolacji pionowej i poziomej. Szczegoély izolacji
podano w ekspertyzie budowlanej.

Ocieplenie $cian  zewnetrznych stanowi piyta styropianowa EPS 70-040 grubosci 13 cm
wykonczona tynkiem drobnoziarnistym. Kolorystyka elewacji podano w punkcie: kolorystyka
elewacji. Obrébki blacharskie wykona¢ wg opisu jw. Szczeg6ly wykonania zgodnie z zaleceniami
podanymi w ekspertyzie budowlanej i dokumentacji graficznej.

Z uwagi ha niedostosowanie do obowigzujgcej normy cieplnej budynku zaprojektowano ocieplenie
zgodnie z audytem energetycznym opracowanym przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA ; ul.
Legionéw 57 ; 43-300 Bielsko Biata.

Ocieplenie nalezy wykona¢ styropianem EPS 70-040 o grubosci 13cm. System powinien spetniac¢
wymogi NRO. Jako warstwe nawierzchniowg wybrano technologie Dryvit. Ponizej podano ogélne
wymagania dotyczgce bazspoinowego systemu ocieplenia.

Parametry materiatdw termomodernizacyjnych:

wymiana stolarki okiennej — okna PCV 5-komorowe Uk = 1,6 W/m2K,z nawiewnikami

ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg styropianem o wspoiczynniku przewodnosci
A= 0,035 W/m2K — grubosé ocieplenia = 13 cm. Przyjeto system ocieplenia $cian zewnetrznych
Dryvit Outsulation spelniajagcy wymagang klasyfikacje p.poz jako nierozprzestrzeniajgcy ognia
NRO. Kolorystyka irodzaje wykonczen zgodnie z rysunkiem kolorystyki poszczegélnych elewacji

Technologia bazspoinowego ocieplania  $cian zewn etrznych

Ogolny opis

Technologia bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynku (BSO) polega na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, skladajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego
oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za pomocg zaprawy klejgce;j.
Konieczne jest przy rozpoczeciu kladzenia piyty zastosowanie listwy startowej lub kapinos z PCV.
Sciany budynku nalezy ociepli¢ metodg BSO. W rozwigzaniach przyjeto system tynkéw mineralnych
barwionych w masie.

Zaktada si e stosowanie systemu dociepleniowego jednej firmy.



Rys.1. Bezspoinowy system ocieplania i
jego elementy sktadowe.

1 - podioze scienne - odczyszczone

2 - zaprawa klejgca do styropianu

3 - materiat termoizolacyjny

4 - klej do siatki zbrojgcej,

warstwa wtopiona w klej

5 - rodek gruntujgcy

6 - tynk mineralny siatka zbrojgca lub 2
warstwy.

|

Spos6b mocowania uktadu ociepleniowego do $ciany
Przewiduje sie mocowanie kolkami mocujgcymi i klejem. Przy pierwszej warstwie ocieplenia
zamocowanie listwy startowej.

Elementy skiadowe systemu

Masy (zaprawy) klejgce
Do mocowania styropianu do podioza s$ciennego zaprojektowano zaprawe klejacg zgodnie z
zaleceniami producenta. Warstwa kleju do siatki zbrojgcej 1 lub 2 warstwy.

Piyty styropianowe
Do rob6t ociepleniowych $cian budynku zaprojektowano plyty styropianowe Termoorganika Termo-
lamda o wspétczynniku A =0,035 W/m?K, grubo$¢ 13 cm Certyfikat Zgodnosci z normg PN-EN
13162-139:2003 atest AT 155630/2002 oraz Atest Higieniczny PZH HK/B/1538/01/202.

Docieplenia miejsc szczegoélnych takich jak podokienniki zaprojektowano z piyt styropianowych o
wspotczynniku przewodzenia A =0,032 W/m’K. Grubosé ptyt wynosi min. 3 cm. Zgodnos$é z norma
PN-EN 13164-139:2003.

Ptyty styropianowe powinny spetniac¢ (poza wymaganiami normowymi):
e wymiary piyty - nie wiecej niz 60 cm x 120 cm,
e powierzchnia ptyty - szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana,
» krawedzie - ostre, bez wyszczerbow, proste lub profilowane,
e sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji, Powyzsze powinno byé
spetnione przy zachowaniu wymaganej wedtug normy stabilizacji wymiaréw +1,0%.

Warstwa zbrojgca
Do robét ociepleniowych nalezy zastosowaé siatki zbrojgce z widkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego. W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych,
wymagania sg okreslane indywidualnie, w poszczegdlnych aprobatach technicznych.
Siatka musi posiada ¢ i spetnia ¢ wymagania aprobaty techniczne;j.

Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac zaprawe tynkarska przygotowang na
pomalowanie.

Elementy uzupetniajgce
Profil startowy z kapinosem mocowany na calej diugosci ocieplanych $scian budynku.

Uktad ociepleniowy
Niezaleznie od szczegdétowych wymagan, ktdre powinny spetniaé poszczegdélne elementy systemu
BSO, caly system ociepleniowy, zlozony z elementéw tez musi spetnia¢ wymagania gwarantujgce
skutecznosc i trwatosc¢ ocieplenia.
Profile zakonczajgce powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na korozje oraz dziatanie
alkalibw. Roéwniez elementy zabezpieczeh krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny
charakteryzowac sie takimi samymi cechami.




Kapinos z aluminium lub PCV zastosowaé w czesci nadproza otworéw okiennych. Krawedzie i
narozniki zabezpieczy¢ podwdjng siatkg na zakladke lub katownikiem systemowym z siatkg
wzmacniajgca.

Kolejno $¢ i zakres wykonywania rob6t ociepleniowych i wyko Aczeniowych.

Przygotowanie $ciany do ocieplenia:
Odstoniecie $cian zewnetrznych przy istniejgcej opasce betonowej i poza nig.
2. Przesuniecie podejscia do rynien kanalizacji deszczowe.
3. Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen.
4. Skucie naddatku tynku.
5. Demontaz i montaz nowej stolarki wraz z podokiennikami.
6. Oczyszczenie ze starych powtok malarskich i przygotowanie podioza Sciany.
7. Wypionowanie $cian.
8. Zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym.
9. Montaz listwy startowej aluminiowej lub PCV.
10. Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu.
11. Ulozenie warstwy klejowej zbrojonej siatka.
12. Gruntowanie warstwy podktadowe;.
13. Ulozenie warstwy zewnetrznej tynku.
14. Pomalowanie farbami.

Kolejno $¢ warstw :

1. Przygotowanie podfoza $ciennego - oczyszczenie powierzchni, skucie i uzupetienie

odspojonych fragmentéw tynku, zagruntowanie.

2. Zaprawa klejgca do styropianu.

3. Styropian Termoorganika Termo-lamda o wspdiczynniku A =0,035 W/m?K, grubo$¢ 13 cm oraz
min. 3 cm - ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Ocieplenie pasami styropianu
ekstrudowanego EPS 70-040 i EPS 200-036 w czesci piwnicznej .

4. Zaprawa zbrojgca do siatki.

5. Siatka zbrojgca 145g.

6. Srodek gruntujacy.

7. Tynk mineralny - 2 mm.

8. Pomalowanie farbami Demandit Metallic dwukrotnie wyprawy tynkarskiej tynk Freestyle (warstwa cokolowa

tynk ameriston 206 Vesuvius) Kolorystyka zgodnie z projektem.

Obrobka sciany cokotowej budynku

1. Przygotowanie podtoza Sciennego: oczyszczenie, skucie i uzupetnienie tynkdéw odspojonych.

2. Zastosowac srodek gruntujgcy pod hydroizolacje, zapewniajac ciggtosé izolacji i jej prawidtowa
przyczepnos¢ do podioza. Jako warstwe hydroizolacji stosowaé rozwigzania firmy Remmers
lub Deitermann.

Uzupetnienie opaski zwirowej szerokosci 50 cm lub wykonanie opaski betonowe;j.

W czesci cokotowej - siatka zbrojgca - podwojna warstwa.

Zaprawa zbrojgca do siatki.

Podkiad gruntujgcy.

Tynk akrylowy, mozaikowy gruboziarnisty zewnetrzny. Tynkowanie cokotu od poziomu opaski.
Warstwa malarska.
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Wyko nczenie $ciany ocieplonej:

1. Montaz podokiennikéw z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokosci wystajgcej o 3 cm poza
lico elewaciji.

2. Montaz rynien i rur spustowych zgodnie ze stanem istniejgcym. Odprowadzenie wody
deszczowej realizowane do kanalizacji deszczowe).

3. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem Termoorganika Termo-lamda o
wspotczynniku A =0,035 W/m°K o grubosci min. 3 cm. EPS 70-040.

4. Ocieplenie paséw pod parapetami styropianem ekstradowanym EPS 70-036 o grubosci min.
3cm.

Warunki przyst gpienia do rob6t
Roboty te mogg wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od
wihasciciela systemu ociepleniowego. Inwestor (zarzgdca budynku) powinien zgda¢ od wykonawcy



robét ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodnosci z Aprobatg
Techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowigzujgcymi
aktualnie przepisami. Do wykonania docieplenia nalezy stosowaé jedynie materiaty 0 odpowiednich
parametrach jakosciowych i ilosciowych, przewidziane przez producentéw systemow. Nie nalezy
zastepowacé poszczegdllnych materiatéw systemu dociepleniowego materialami innymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladowyc h z réznych systeméw
ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i nie wyzszej niz
25<C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czas ie opadéw atmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0C w przeci ggu 24 h oraz duzej wilgotnosci powietrza — deszcz, mzawka.

Przygotowanie podio za $ciennego

Wazne jest bardzo dokladne sprawdzenie jakosci podioza $ciennego. Dotyczy to jego
wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.
Technologii ocieplania $cian nie mozna stosowa¢ w przypadku odspajania sie zewnetrznej
warstwy materialu $ciennego, powierzchniowego tuszczenia sie podioza lub widocznych zmian
destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie tej warstwy.

Rowniez powloki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszczg sie i odspajajg od podioza
muszag byé usuniete np. metodg piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub za pomocag
drucianych szczotek.

W przypadku wszystkich powierzchni budynkéw istniejacych zaleca sie ich oczyszczenie przez
zmycie wodg pod cisnieniem.

W przypadku watpliwosci, co do wytrzymatosci podioza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatosé na
rozcigganie metodg "puli off", uzywajgc odpowiedniego urzgdzenia badawczego.

Wytrzymatos¢ ta powinna wynosi¢é co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci. Powierzchnie podioza nalezy oczysci¢ z kurzu, pylu, stabo
zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkéw. Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach
100x100mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany
zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na calej powierzchni prébki na grubos¢ ok.
10mm. Probke docisngé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdza¢ po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjg¢, ze podioze posiada wystarczajgca
wytrzymatosé, jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegng rozerwaniu. W
przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem warstwy. Podloze zagruntowa¢ $rodkiem zwiekszajgcym
przyczepnos¢. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku $cian wykazujgcych odpowiednig wytrzymatosc,
ale odznaczajacych sie zbyt duzg nieréwnoscia powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona
wyréwnanie za pomocg tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm
nalezy zastosowaé¢ szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspers;ji
akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo).

Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac¢ takie same rozwigzania jak
wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20mm nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej ukfadu ocieplajgcego
za pomocg tgcznikdéw mechanicznych.

Przyklejanie piyt

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie plyty nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkoéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni;
pozotkte powierzchnie plyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Piyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdluz dluzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny piyt nie moga znajdowaé sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylegac



do siebie. Niedopuszczalne jest wyst epowanie masy klej gcej w spoinach. Naktadanie masy
klejacej nastepuje tzw. metodg "pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdiuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢
plackami o $rednicy 8-12 cm. tgczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac
co najmniej 40%. llos¢ masy klejacej i grubosé jej warstwy zalezg od stanu podioza, musi by¢
jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci.
W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po nalozeniu masy
klejacej na plyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢é do sciany i dokladnie docisngé. Piyty swiezo
przyklejanej nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.

Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowe;j.

Na s$cianach z prefabrykatow, pityty styropianowe tak nalezy przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie
pokrywaly sie ze zigczami scian. Spoiny miedzy pitytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach
otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejanych piyt styropianowych powinna byé réwna, a ewentualne szpary miedzy
nimi, wypetnione paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.

Calg powierzchni e po zako nczeniu klejenia, a przed rozpocz eciem wykonywania warstwy
zbrojonej, nale zy dokfadnie wyréwna € przez przetarcie papierem $ciernym.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu pilytach styropianowych
nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo
starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegllnej uwagi na
przyklejenie do podtoza, ewentualne odklejanie sie piyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie
wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podtoza za pomoca tgcznikow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo dokiladnie wtopi¢ w nig napietg siatke
zbrojgcg stosujgc zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbroj gca powinna by ¢
calkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
piytach styropianowych.

taczna grubosé warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplajgcy, spetniat wszystkie
podane wyzej wymagania techniczne. W pasie cokotu nalezy stosowa¢ dodatkowsg siatke pancer.

Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze byé magazynowana w warunkach bezposredniego
dziatania czynnikéw atmosferycznych, a szczegolnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i
w konsekwencji widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegdlnie istotne
jest to w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tgcznikéw, przy malej
srednicy talerzykéw (ok. 60mm), fgczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojgca.

Przy stosowaniu natomiast tgcznikéw o duzej srednicy talerzykéw (ok. 140mm), muszg one byé
mocowane pod warstwg zbrojona.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szeroko$ci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie
mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane kgtowniki
narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegtosé¢ co najmniej 10 cm.



Rys.2. Szczegdt ocieplenia naroznika budynku oraz otworéw okiennych.
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Na naroznikach otworé

w w elewaciji (np. okien) nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki (ok. 40
x30 cm). W czesci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowa¢ dwie
warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerng do wysokosci 3 m. Dolng krawedz piyt styropianowych
nalezy wzmocnic¢ listwg startowa.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a swiezo nakladanym tynkiem,
nalezy zorganizowa¢ wystarczajgcg liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces
schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wigzaniu i
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotno$ci
wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian. Obrébki te
powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 30mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. .

Ocieplenie scian w miejscach szczegdélnych

Powyzej cokotu parteru na listwie startowej stosowaé ocieplenie styropianem Termoorganika Termo-
lamda o wspditczynniku A =0,035 W/m’K o grubosci 13cm EPS 70-040.

Ocieplenie o $ciezy okiennych

Przygotowanie podioza osciezy. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢
pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplane oscieze. Tkanine nalezy
wywingé zapewniajgc wiasciwg wspotprace siatki z warstwa kleju oraz odpowiednig diugosé kotwienia.



Rys.3. Ocieplenie w obrebie oscieznicy.

1 - Sciana

2 - rama okienna

3 - tadma uszczelniajgca

4 - zaprawa klejgca

5 - plyta termoizolacyjna

6 - wzmocnienie naroza z siatki szklanej
. 7 - warstwa zbrojona

8 - wyprawa tynkarska

Na bokach podokienniki powinny by¢é wywiniete na oscieze pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu
powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na blache. Krawedzie
obrébki blacharskiej nie powinny stykac sie bezposrednio z ociepleniem ani wchodzi¢ w elewacje. Styki
podokiennikdw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potozenie go
na oscieznicy i docisnigcie podokiennikiem w czasie jego przybijania, powinna dochodzi¢ do gdrnej
krawedzi Scianki.

Na osciezach poziomym gOrnym oraz pionowych potozy¢ styropian Termoorganika Termo-lamda o
wsp6tczynniku A =0,035 W/m?K gr. min 3 cm. Podokiennik styropian ekstradowanym gr. min 3 cm.

Dylatacje

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej wykona¢ dylatacje na ociepleniu. W miejscach dylatacji
Sciennej przerwy zatozy¢ profil uszczelniajacy i uzupelnié gabka rozprezna. Narozniki styropianu
zabezpieczy¢ listwg narozng. Dylatacje na dachu ptaskim wykona¢ zgodnie ze szczegdtem
zabezpieczy¢ przerwe dylatacyjna profilem z blachy tytanowo cynkowej lub aluminiowej

Kolorystyka
Zgodnie z rysunkami elewacji zastosowac kolorystyke z godnie z doborem koloréw palety RAL.

Parapety

- parapety wewnetrzne: ptyta AGLOMARMUR np. Budromat Brecia Aurora grubosci 3 cm , odporna
na zarysowania i uszkodzenia,

- zewnetrzne blacha tytanowo cynkowa lub blacha aluminiowa.

» ZMIANY KONSTRUKCYJNE W BUDYNKU

Nie przewiduje sie zadnych zmian w konstrukcji budynku .

Zakres projektu ogranicza sie do wykonania nowych otworéw w $cianie umozliwiajgcych korzystanie z
windy dla niepetnosprawnych. Projektuje sie winde przystosowang dla os6b niepetnosprawnych oraz
umozliwiajgcg przewoz osob niepetnosprawnych obstugujgcg 4 kondygnacje budynku: piwnice, parter
oraz |, Il i lll pietro. tawy fundamentowe i szyb windy wydano w projekcie konstrukcji. Zaprojektowano
typowg winde firmy np. Otis - typ Gen 2 - symbol GS13823D W przypadku wyboru windy innej firmy



szyb windy nalezy dostosowa¢ do wymogéw danego producenta. Zaprojektowano winde o
podwyzszonym standardzie wykonczenia - wykonczenie ze stali nierdzewnej —satyna.

Szyb windy do poziomu parteru- zelbetowy wykonczony jak cokét budynku z tynku np. Dryvit Amersiton
206 Vesuvius. Powyzej poziomu parteru — konstrukcja stalowa pomalowana farbami epoksydowymi w
kolorze RAL . Wykonczenie zewnetrzne wg systemu MB-SG 50 firmy Aluprof .

Z uwagi na charakter budynku, zjazd windy do poziomu piwnic ograniczony dla pracownikdow
upowaznionych przez AWF.

Dla podkreslenia gtéwnego wejscia do budynku, przebudowano to wejscie, projektujgc zadaszenie w
formie szkta hartowanego, utozonego na konstrukcji nosnej stalowej oraz podpartego dodatkowo
poprzez linki stalowe mocowane do projektowanego nowego partalu zelbetowego. Portal Zelbetowy
odsuniety od lica budynku — wykonczenie portalu ptytka ceramiczna firmy Floor Gres Chromtech 1.0/
warm.5.0. o wymiarach: na stupy 60x60cm, na belke zelbetowg: 20x120cm, 60x120cm.

Dla zapewnienia dojscia do budynku dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano nowa pochylnie
umozliwiajgcg komunikacje z poziomi terenu na parter budynku. Pochylnia wykonana w konstrukciji
zelbetowej. Wykonczenie pochylni z kostki brukowe;j.

CHARAKTERYSTYKA URZADZEN DZWIGOWYCH:

Typ dzwigu / model:
Norma
Norma

dzwig osobowy Gen2 Premier
wg EN 81.1
EN 81-70 - d Zwig spetnia norm e transportu 0séb niepetnosprawnych

Zastosowanie

Liczba dzwigow:

Udzwig znamionowy:
Udzwig przy zatadunku:
Predkosc jazdy:

llos¢ startow:

Wysokos$¢ podnoszenia:
llos¢ przystankow:

Numeracja przystankow:

Przystanek gtéwny:
llos¢ drzwi szybowych:
llos$¢ drzwi kabinowych
Sterowanie:

Naped:

Wymiary kabiny:

Drzwi kabinowe:

Drzwi szybowe:

Naped drzwiowy:
Odpornos¢ ogniowa:

Wymiary drzwi:

przewo6z oséb

1 sztuka (SIMPLEX)

1000 kg lub 13 os6b

max 220kg (jednorazowa porcja tadowanego do kabiny towaru)
1,00 m/s

180/h

13800 mm
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1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
calkowicie elektroniczny uktad sterowania géra - dét

elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja pr  edko $ci)
szeroko $¢: 1100 mm
gteboko $¢: 2100 mm
wysoko $¢: 2200 mm

- drzwi automatyczne otwierane teleskopowe TLD,

- skrzydta drzwi panele wykonane ze szkla bezbarwnego w ramach ze
stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia - kurtyna swietlna 2D,-

- drzwi automatyczne otwierane teleskopowe TLD,

- skrzydta drzwi panele wykonane ze szkla bezbarwnego w ramach ze
stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220, typ Prima,-

- kierunek otwierania drzwi - Prawe,-

(stojac w kabinie patrzgc na drzwi kabinowe dzwigu w ktdrg strone
otwiera¢ beda sie drzwi dzwigu),-

- drzwi w fasadzie SF (wgska ramka) wykonane ze s stali nierdzewne;j
szczotkowanej szlif 220,-

- regulowany typ DO2000,-
- brak,-

szeroko $¢: 900 mm



Wymiary szybu:

Szyb:

Polozenie maszynowni:

Polozenie napedu:

Przeniesienie napedu:

Panel sterowy:

Przylacze sieciowe:
Temperatura pracy:

Inne:

Wyposazenie kabiny:

H
g

Raar panal
G

[ —

Daar

o

02

wysoko $¢: 2000 mm

Wg wytycznych OTIS - dla jednego dzwigu

szerokosé (HW): 1650 mm odchytka (-5 mm;+5 mm)
gtebokosé (HD): 2470 mm odchytka (-5 mm;+5 mm)
podszybie (S): 1120 mm
nadszybie (K): 3380 mm

konstrukcja stalowa, obudowana — system MB-SG50 Aluprof,
dzwig bez maszynowni,

w szybie w gornej jego czesci - nadszybiu

ptaskie pasy z drutéw stalowych zalewanych poliuretanem

na najwyzszej kondygnaciji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-
400/230 V, 50 Hz

+5;+40°C

brak pomieszczenh przechodnich pod dzwigiem

wystréj kabiny: (wg zat. prospektu SELECTA)

$ciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- lewa panel A wykonany ze szkla bezbarwnego w ramkach ze stali
nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- prawa panele D1 i D2 wykonane ze szkla bezbarwnego w ramkach ze
stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

panel sterowniczy:

- 1 szt. wypukly, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-
umieszczony na bocznej Scianie kabiny pomiedzy panelami D1 i D2,-

- w panelu zainstalowany cieklokrystaliczny wyswietlacz (niebieski) kierunku
jazdy i potozenia kabiny w szybie, typ CPI 10,-

- w panelu zainstalowany system gtosnomowiacy informujgcy o poziomie
kondygnacji na ktorej zatrzymuje sie kabina dzwigu,-

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

oswietlenie kabiny:

- jarzeniowe, obwodowe wkomponowane w panel sterowniczy,-

przyciski dyspozycji:

- w kabinie okragte, podswietlane na niebiesko, oznaczone dla os6b
niewidomych pismem Braille’a bez ramek dekoracyjnych,-

sufit:

- podwieszany, wklesty, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-
podioga:

- reces 30 mm, przygotowana do wykohczenia przez Zamawiajgcego,-

- waga nie wieksza niz 140 kg,-

- lub wykladzina antyposlizgowa kragzkowana - wyb6r koloréw wg katalogu,-
por ecze model Onda typ ,A":

- usytuowane na lewej, prawej i tylnej Scianie kabiny, drgzek stal chromowana
szczotkowane, mocowanie chromowane polerowane,-

wentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny,-

zasilanie awaryjne:

- oswietlenia kabiny,-

kasety wezwa n:

- ha wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej
szlif 220 z przyciskami pod$wietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z
boku drzwi szybowych,-

strzatki kierunku jazdy:

- zintegrowana z wy$wietlaczami ciektokrystalicznymi,-

wy swietlacze ciekfokrystaliczne niebieskie (LCD)typH  PI 13:




- ha wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w
obudowie prostokatnej ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif,
montowane natynkowo nad drzwiami szybowych,-

0o tacznosé:
- bezposrednie potagczenie ze stuzbami ratowniczymi - wymagane jest
doprowadzenie aktywnej linii telefonicznej do nadszybia dzwigu przez
Zamawiajacego,-

o funkcja po zarowa EFO:
- po otrzymaniu sygnatu z centrali P.Poz. kabina zjezdza na przystanek
ewakuacyjny otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy statym zasilaniu
z budynku,-

> NADPROZA
W nowoprojektowanych otworach drzwiowych i okiennych $cian konstrukcyjnych zastosowaé

typowe nadproza prefabrykowane np. Porotherm. llos¢ i wielko$¢ nadproza wg. wytycznych
producenta.

» STOLARKA OKIENNA ORAZ PRZESZKLENIA

Przewidziano pieciokomorowe okna PCV w kolorze biatym o wspétczynniku przenikania ciepta
U=1,6 W/m2K zszybg U =1,1/m2K

Przewiduje sie zastosowanie nawiewnikow cisnieniowych typu VentAir po 1 szt. w kazdym z okien.
Okna rozwieralno - uchylne z mikrowentylacjg, klamka Standard, ttumienie hatasu min.30 dB ,
wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m3/h

Szklto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybg Termofloat 16 mm szczeling wypetniong
argonem o wspotczynniku U= 1,0 W/m2k

Drzwi — systemowe Aluprof, aluminiowe profil ciepty o wspotczynniku przenikania ciepta
<2,0W/m2K. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem kolorystyki. Szklenie szyba bezpieczna i
antywtamaniowa K<1,1W/m2K.

Grubos$c¢ skrzydta nie moze zmniejsza¢ $wiatta otworu.

> SLUSARKA BUDOWLANA

0 Balustrady zewnetrzne — systemowe np. firmy ZKM ze stali nierdzewnej o wysokosci 110 cm.

0 Przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych zastosowac¢ balustrady przystosowane do tego typu
obiektéw ( dodatkowy podchwyt na wys. 75190 cm) .

0 Wycieraczki zewnetrzne wpuszczane w nawierzchnie posadzek ,systemowe : stalowo -
gumowe i szczotkowe - kompletne wraz z wykonczeniem krawedzi nawierzchni podestow i
posadzek.

o0 Woycieraczka zewnetrzna przed wejsciem gtdwnym z tacg ociekowag z odprowadzeniem wody
opadowej na zewngtrz na wysokosci nawierzchni utwardzonej chodnika .

> OBROBKI BLACHARSKIE , RURY SPUSTOWE

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej grubosci 0,6 mm lub z blachy aluminiowej —
systemowe dla systemu MB-SG50. Na potgczeniu parapetu i okna styk wykonczyé silikonem
akrylowym .




10. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkiem kolorystyki elewaciji;

Kolorystyke dobrano na podstawie wzornika systemu Dryvit oraz wzornika RAL.

Cokdt — tynk na siatce np. Dryvit Ameristone 206 Vesuvius

Sciany powy zej cokotu : Elewacja wschodnia:
tynk mineralny np. Dryvit (kolor 633 Battleship) — pasy powyzej i ponizej
okien

tynk np. Dryvit Freestyle malowany farbg Demandit Metallic — kolor 203
Silver — pasy miedzyokienne

Pozostate:

System fasadowy MB-SG50 Metalplast ,Aluprof”
Okna — elewacja wschodnia : PCV; kolor Bialty

pozostate: system MB-SG-50 , w zestawie 6/16Ar/4 z ramg w kolorze jasnoszarym RAL 7035.
Drzwi zewn etrzne — wg. systemu ,Aluprof”

11. UWAGI KONCOWE.

1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT  NA
ZNAK BEZPIECZENSTWA ORAZ DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB CERTYFIKAT
ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATE TECHNICZNA,.

2. WSZYSTKIE MATERIALY | PRODUKTY PRZYJETE W PROJEKCIE | PRZEDMIARACH
POWINNY BYC W | GATUNKU.

3. DOPUSZCZA SIE ZASTAPIENIE PODANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW
| WYROBOW INNYMI O PARAMETRACH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, ZAMIENNIKI POSIADAC POWINNY
WYMAGANE W POLSCE SWIADECTWA | CERTYFIKATY.



