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Opis techniczny

Bran za: konstrukcyjna

DANE OGOLNE

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy konstrukcyjne, ktére na-
lezy wykona¢ w ramach projektowanej budowy:
* portal wejsciowy
* pochylnia dla niepetnosprawnych
* schody wejsciowe
* winda zewnetrzna
2 PODSTAWA OPRACOWANIA
» Czes¢ architektoniczna projektu
* Uzgodnienia
3 MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA
3.1 Polskie Normy
* PN -82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN -82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
* PN -82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obc. zmienne technologiczne.
* PN-77/B-02011 Obcigzenia w oblicz. statycznych. Obc. wiatrem.
* PN-80/B-0200/Az1 Obcigzenia w oblicz. statycznych. Obc.sniegiem.
* PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowili.
* PN -90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
* PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
3.2 Literatura
* Wzory i tablice do projektowania konstrukcji zelbetowych, W. Kledzik, B.
Kledzik, A. Kot, Warszawa, Arkady 1982.
» Ksztattowniki walcowane na goraco, Mittal Steel Poland S.A.
» Podrecznik techniki zamocowan, Hilti, zeszyt 1 i 2.
» Biuletyn informacyjny 01/2006: Stal zbrojeniowa Epstal.
3.3 Program komputerowe
* Newkonst
* Robot
4 WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 24.09.98 r. ( Dziennik Ustaw Nr 126, Poz. 839 ) w sprawie ustalania ge-
otechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych dla projekto-
wanego portalu przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki
gruntowe.



Do obliczeh przyjeto na poziomie posadowienia to jest na poziomie -6,20 m
m x gf = 300 kPa.

I PORTAL WEJ’SCIOWY, POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH,
SCHODY WEJSCIOWE

1 SPRAWOZDANIE Z OBLICZE N KONSTRUKCYJNYCH

1.1 PRZYJETE ZAt OZENIA
Przed przystapieniem do projektowania przyjeto nastepujace zatozenia:

Portal wejsciowy bedzie:
obiektem wolnostojgcym - oddylatowanym konstrukcyjnie od istniejgcego
budynku - wykonanym w technologii betonu wylewanego na budowie
posadowiony na stopie fundamentowej na poziomie fundamentéw istnieja-
cego budynku

1.2 PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

1.2.1 Obcigzenia state

Stupy zelbetowe z oktadzing, kazdy po 235,2 kN
Belka zelbetowa z okfadzing 171,0 kN
Szklane zadaszenie 9,1 kN
Belka stalowa z korytem 4,7 KN

1.2.2 Obcigzenia zmienne
Obcigzenie sniegiem miarodajne dla 2 strefy
Z mozliwoscig wystgpienia zaspy przy bud. wyzszym
gk = 0,90 kN/mz?, Cs= 2,50, C,=1,20 2,700 kN/mz

Obcigzenie wiatrem stupéw 0,62 x 0,62 m
1 strefa - gk =0,25 kN / m2
teren B - Ce =0,8
pkt. 5.3 - =2,20
=27 -1/ =0,037
k =0,80 C =20
parcie i ssanie na jeden stup 0,436 kKN/m

Obcigzenie wiatrem belki 0,62 x 1,52 m

1 strefa - gk =0,25 kN / mz2
teren B - Ce =0,8
pkt. 5.3 - =2,20

=43 -1/ =0,231
k =0,60 Cc =20
parcie i ssanie na belke 0,803 kKN/m

Obcigzenie wiatrem zadaszenia o szer. 5,35 m
1 strefa - gk =0,25 kN / m2

teren B - Ce =0,8

pkt. 5.3 - =2,20



wiatr z lewej wariant | - ssanie C=1,20 2,820 KN/m
- parcie C=1,00 2,350 KN/m

wiatr z lewej wariant Il - parcie C=0,80 1,880 kN/m
- parcie C=1,00 2,350 kN/m

wiatr z prawej wariant | - ssanie C=1,60 3,770 KN/m
- parcie C=1,00 2,350 KN/m

wiatr z prawej wariant Il - parcie C=0,40 0,940 kKN/m
- parcie C=1,00 2,350 KN/m

1.2.3  Wspotczynniki

Wspobitczynnik obcigzenia

dla otrzymania wartosci obliczeniowych, wartosci

charakterystyczne przemnozono przez odpowied-

nie wspotczynniki obcigzenia ;" w zaleznosci od

wptywu na bezpieczenstwo konstr., >1 lub <1

- dla ciezaréw wiasnych konstrukcji ;=0,901i11,10

- dla ciezarow okfadzin i szkia ,=0,801i1,20

- dla obcigzen od sniegu i wiatru . =1.50

Wspotczynnik konsekwenciji zniszczenia

przyjeto =1.00

Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci obcigzen

zmiennych - dla podstawowego 0=1,0

- dla drugiego 0=0,9

1.2.4 Kombinacje obcigzen
Do obliczenh przyjeto dwie kombinacje obcigzeh:
» w stanach granicznych nos$nosci - wedtug PN-82/B-02000 pkt 4.2.2

» w stanach granicznych uzytkowania - wedtug PN-82/B-02000 pkt 4.3.2

1.3 SCHEMATY STATYCZNE, WYNIKI OBLICZEN

1.3.1 Parametry
Parametry ( wymiary i materiat ) elementow konstrukcyjnych zostaly przyjete
na podstawie obliczen statycznych. Obliczenia znajdujg sie w archiwum
biura. Do obliczen przyjeto:
» stal zbrojeniowg klasy Al ( # ) fyd = 350,00 MPa
klasy Al (R) fyd = 210,00 MPa
» stal konstrukcyjng St3s fy = 215,00 MPa
e beton C20/25 fcd = 13,30 MPa
1.3.2 Elementy portalu

Poszczegoblne elementy zaprojektowano:

» slupy zelbetowe powyzej poziomu terenu na site N = 257,0 kN i moment
M =109,6 KNm
> przyjeto stupy o przekroju 58 x 58 cm

» stupy zelbetowe ponizej poziomu terenu na site N = 257,0 kN i moment



M =169,2 KNm
> przyjeto stupy o przekroju 75 x 75 cm,
* Dbelke zelbetowg na poziomie + 8,00 m jako jednoprzestowg na momenty
Mx = 171,33 kNm i My = 4,36 KkNm
> przyjeto belke o przekroju 148 x 58 cm

* belke stalowg na poziomie koryta, jako jednoprzestowag swobodnie podpar
tg o dlugosci L = 5,39 m, na momenty Mx = 36,97 KNm i My = 20,19 kNm
i dla ugiecia dopuszczalnego L /500
> przyjeto 2 ceowniki 240 z przewigzkami
Mrx = 129 kNm, Mry =337 kNm, M : Mr = 0,347 <1,f=0,758 cm < f dop
* wymiary stopy fundamentowej przyjeto z warunkéw normowych:
grs<mxgf=300kPaic <B/6
> przyjeto fundament o podstawie 1,5 x 7,0 m i o wysokosci 1,0 m
0 max = 259 kPa, zbrojenie stopy z minimalnego procentu

* Wymiary $cian oporowych o maksymalnej wysokosci 83 cm i ich zbrojenie

» Schody terenowe - grubosc¢ piyty i jej zbrojenie przyjeto ze wzgledéw kon-

Na dnie wykopu na poziomie posadowienia taw istniejgceo budynku wyko-

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych odbiegajacych od zatozo-

Fundament zaprojektowano w postaci zelbetowej stopy wspolnej dla dwoch

stupdéw o wysokosci 100 cm, szerokosci 150 cm i dtugosci 700 cm. W stopie
zakotwi¢ zbrojenie stupow zelbetowych. Na materiat zasypowy zastosowac

1.3.3 Elementy pochylni dla niepetnosprawnych
przyjeto ze wzgledéw konstrukcyjnych.
1.3.4 Elementy schodow wejsciowych
strukcyjnych.
2 OPIS ELEMENTOW KONSTRUCYJNYCH
2.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
nac chudy beton grubosci 10 cm.
nych ( pkt 1. 4 ) skontaktowac sie z projektantem.
2.2 FUNDAMENT PORTALU
grunt mineralny rodzimy niespoisty.
2.3 KONSTRUKCJA PORTALU

Konstrukcja portalu wejsciowego sktada sie z 2 stupéw zelbetowych o prze-
kroju 58x58 cm ( w jednym stupie wneka na rure spustowg ) wienczacej bel-
ki zelbetowej o przekroju 58 x 148 cm, stalowej belki na poziomie koryta stu-
zgcej do oparcia zadaszenia szklanego i ciegien stuzgcych do podwieszenia
szkia do belki zelbetowej.

Dostawca zadaszenia szklanego ( wybrany po przetargu ) odpowiada za:

» dobor szkia - proponowane 2 tafle VSG 1010.4 (2 X ESG)

» dobdr ciegien - po 8 szt na tafle wieksze i po 4 szt na tafle mniejsze

» dobdr mocowania i uszczelek



2.4 KONSTRUKCJA POCHYLNI | SCHODOW
Pochylnia skfada sie z 2-ch scian oporowych, zelbetowych, potgczonych ze
sobg tgcznikami rozstawionymi co 1 m.
Schody terenowe wykonac¢ na gruncie zasypowym, ubijanym warstwami o
grubosci do 30 cm, na chudym betonie, w postaci ptyty zelbetowej zbrojonej
pretami w obu kierunkach.
3 WYMAGANIA
3.1 PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Materialy budowlane powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna:
Beton: konstrukcyjny C20/25
Stal: zbrojeniowa: R-Ali# - Alll
konstrukcyjna: St3s
3.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
W elementach zelbetowych stal zbrojeniowa jest zabezpieczona przed koro-
zZjg jesli zostanie otulona betonem odpowiedniej grubosci i tak dla elementow
na zewnatrz budynku przyjeto klase srodowiska XC 3, dla ktérej nalezy zas-
tosowac beton klasy min. C20/25 i zachowac nastepujace jego parametry:
- otulenie wszystkich pretow, w tym strzemion minimum = 20,0 mm
- maksymalny stosunek w / ¢ dla betonu =0.60
- minimalna zawarto$s¢ cementu =280 kg/ms3
Dla fundamentdw przyjeto klase srodowiska XC2, dla ktérej nalezy zastoso-
wac beton klasy C20/25 i zachowac nastepujace jego parametry:
- otulenie wszystkich pretow, w tym strzemion min =40,0 mm
- maksymalny stosunek w / ¢ dla betonu =0.60
- minimalna zawarto$s¢ cementu =280 kg/ms3
Elementy stalowe oczyscic z rdzy, odttusci¢, odpyli¢ i osuszy¢ nastepnie za-
bezpieczy¢ farbami zapewniajgcymi ochrone przed korozjg wg czesci arch.
3.3 UWAGI WYKONAWCZE

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow

BHP i ochrony zdrowia. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzuja-

cymi przepisami BHP zawartymi w:

* Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowla-
nych z dnia 28.03.1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 13)

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 1X 97 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129)

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu, ktére wykonawca chce

wprowadzi¢ podczas realizacji muszg zosta¢ przedstawione i inspektorowi

nadzoru i uzyska¢ aprobate projektanta.



Il WINDA ZEWNETRZNA

1 ZAt OZENIA

Projektuje sie winde osobowg zewnetrzng przylegajaca do péinocnej sciany
szczytowej budynku. Przekréj wewnetrzny szybu windy wynosi 1.65 x 2.47 m.
Poziom posadowienia konstrukcji szybu -5.22 m

Pod plyta denng nalezy wykonac ,,poduszke” z chudego betonu grub. 20 cm
utozong na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grub. 30 cm

Stopien zageszczenia podsypki Id =0.9

2 KONSTRUKCJA SZYBU

Szyb windy zaprojektowano w konstrukcji mieszanej, zelbetowo-stalowej.
Dolng cze$¢ szybu od poziomu posadowienia (-5.52 m ) do poz. -0.40 m
stanowi skrzynia zelbetowa o Scianach grub. 25 cm oraz ptycie dennej
grub. 80 cm

Wymiary gabarytowe skrzyni wynosza:

Plyta denna:

Al = 4.00m
Bl = 400m
hl = 0.80m
Szyb:

A2 = 2.15m
B2 = 297m
h2 = 4.32m

Do konstrukcji czesci podziemnej zastosowano beton kl. C20/25 —W6 oraz stal
zbrojeniowag kl. AllIN ( RB500W) w rozstawie ~20/20cm

@16 mm - dla ptyty dennej

@12 mm - dla scian

Od poz.—-0.40 m do + 15.00 m szyb zaprojektowano w konstrukcji stalowej,
szkieletowej.

Stupy trzonu stalowego stanowig ksztattowniki szerokostopowe HEB160 zas
rygle poziome profile ztozone C160+L 100x75x8.

Na poziomie + 13.45 m zastosowano rygle obwodowe, skrzynkowe z profili
2C220

Rygle do stupédw mocowane sg tacznikami sSrubowymi ocynkowanymi

M16 kl. 8.8

Stupy trzonu zakotwione sg w scianach czeséci zelbetowej za pomocg kotew
fajkowych 2 x M30 — 750 mm.

Na poziomach + 2.46, +6.93, +12.96 przewidziano tgczniki przegubowe
mocujgce szyb windy do wiencow stropowych budynku.



Element nosny przekrycia trzonu windy stanowi blacha trapezowa T55 gr.

1.0mm wyprowadzona nad pota¢ dachowg budynku.
Pokrycie potaci szybu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej utozonej

na izolacji termicznej z wetny mineralnej 5+ 2 cm.

3. [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Zewnetrzne powierzchnie zelbetowej czesci szybu tgcznie z piyta denng na
calej jej powierzchni zabezpieczy¢ ,,Mieszankg Profesjonalng Hydrostop 209”

4. OBUDOWA SZYBU

Stalowy trzon szybu windy z trzech stron obudowany jest stupowo-ryglowag
fasadg aluminiowg z wypetnieniem szklanym np. ,Aluprof MB-SG50".
Czes¢ cokotowa szybu ocieplona jest warstwg styropianu gr. 5cm

I wykonczona tynkiem cienkowarstwowym ,,Ameristone”



