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Ostona przewodu uziemiajqcego lub rura PCV

Polqczenie zwoddw lub przewoddw uziem. z uziomem

Zwody poziome i przewody odprowadzajqce

Zwdd kominowy, pionowy z preta #8mm
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Uziom otokowy

Uwagi:

1. Instalacja odgromowa budynku powinna odpowiada normie:
PN—IEC 61024—1, PN—IEC 61024—1-1, PN—IEC 61024—1-2.
Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.

. Na dachu nalezy zamontowaé¢ zwody poziome niskie z drutu
stalowego ocynkowanego fi 8 mm.

. Przewody odprowadzajqce wykonaé z drutu stalowego
ocynkowanego fi 8mm.

. Przewidziano uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej
FeZn 30x4mm

. Przewody uziemiajgce wykonaé¢ z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4mm

. Na elewacji budynku przewidziano skrzynki probiercze “30F”
o wymiarach 150x150x50 mm ze ztqczami probierczymi.

7. Do uziomu nalezy podfgczyé gtdwng szyne wyrdwnawczq
budynku poprzez ztqcze probiercze.

8. Do instalacji odgromowej na dachu nalezy podfgczyé wszystkie
istniejqce i projektowane elementy metalowe

9. Do wykonania instalacji odgromowej przewidziano osprzet
instalacyjny fimy A.H. sp. j. Krakdw, www.ah.com.pl
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przewody prowadzi¢ w rurze PCV (36

zfqcze probiercze pret—tasma
w skrzynce w warstwie ocieplonej

zfqcze probiercze pret—tasma
w skrzynce w warstwie ocieplonej

Bednarka
FeZn 30x4mm

uziom otokowy — bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm
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