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I INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”
- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych — tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,
- Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacji
- Polskimi Normami
- zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnos$ci.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.

1.3. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzagdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

1.4.  Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowg obiektu i dokonaniem koordynaciji
montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny
koszt.

1.5. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg tzn. o
parametrach nizszych niz zaproponowane w dokumentacji projektowej bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczeg6lnionych w
niniejszym projekcie.

1.6.  Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora
i Projektanta.

1.7. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢
z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji.

1.8. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowiagzujacych norm i przepisébw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr
24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody
autoréw jest zabronione.

Il PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e umowa-zlecenie na opracowanie niniejszego projektu;

e podktady architektoniczno — budowlane;
e normy, oraz ustawy i rozporzgdzenia;
e literatura branzowa ;
e wizja lokalna
e obowigzujace akty prawne, przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji
grzewczych i wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Dziennik Ustaw z 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
nr 75, poz. 690 warunkéw technicznych, jakim powinny posiadaé
budynki usytuowane z pézniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
z 26.09.97 poz.844 Socjalnej w sprawie 0go6lnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz.1650

PN —87/B — 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
dzwieku w pomieszczeniach.

PN — B — 02421 z 07.2000 Izolacja cieplna, armatury i urzadzen

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406 z 12.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta
pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-B-02421 z 07.2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-EN ISO 6946 z 11.1999 Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczen

Wymagania techniczne COBRTI Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Instal, Warszawa2002 ogrzewczych. Zeszyt 6.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

Il ZAKRES OPRACOWNIA

Zakresem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GRZEWCZEJ DLA
TEMATU: " PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 72A W KATOWICACH"

Inwestor:  AKADEMIA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO UL. MIKOLOWSKA  72A,
40-065 KATOWICE

Projekt swoim zakresem obejmuje :
e instalacje centralnego ogrzewania budynku Rektoratu
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IV INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 OPIS INSTALACJI

1.1 Instalacja grzejnikowa

Dla obiektu przewidziano instalacje grzewczg wodno-pompowg w systemie dwururowym.
Instalacja bedzie pokrywaé zapotrzebowanie ciepta poszczegoinych budynkdw.

Parametry wody grzewczej 80/60°C z regulacjg pogodowa. Woda grzewcza dostarczana
bedzie z projektowanej wymiennikowni wodnej usytuowanej na poziomie piwnic w budynku
rektoratu. Dopuszczalne ci$nienie w instalacji grzewczej wynosi 0,3 MPa.

Instalacje grzewczg podzielono na 4 obiegi grzewcze:

e instalacja C.O. grzejnikowa budynku rektoratu (strona lewa) Q=280kW
(tacznie z strong prawa)

e instalacja C.O. grzejnikowa budynku rektoratu (strona prawa)

e instalacja C.O. grzejnikowa budynku dydaktyczno-administracyjnego Q=122kW

e instalacja C.O. grzejnikowa budynku dydaktycznego ,B” Q=86kW
SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA BUDYNKOW Qc=488kW

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych z ztgczkami zaciskowymi np. typu Mapress
firmy Geberit. Gtéwne poziome rozprowadzenie rur realizowane jest w kanatach cieplnych
(budynek rektoratu i budynek dydaktyczny ,B”) oraz w piwnicach pod stropem (budynek
dydaktyczno-administracyjny) i za pomoca pionéw prowadzonych w bruzdach scian (najczesciej
w miejscach istniejacych juz pionéw c.0.) , w obudowach lub po wierzchu doprowadzenie do
wyzszych kondygnacji. Przejscie pomiedzy wymiennikownig, a budynkiem dydaktycznym ,B”
zrealizowane jest za pomocg istniejacej sieci preizoloewane;.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe dolno zasilane typu BRUGMAN
Uniwersalny VK. Inwestor na wilasne zyczenie moze zamieni¢ grzejniki dolno-zasilane na
boczno-zasilane.

Wszystkie grzejniki wyposazone zostang w gtowice termostatyczne zabezpieczone przed
manipulacja, zawory termostatyczne oraz na podtaczeniu grzejnikdw zawory odcinajace RLV-KS
firmy Danfoss. Wszystkie grzejniki wyposazone beda ponadto w odpowietrzniki, indywidualne
korki spustowe i obudowy wraz z wieszakami. W wiekszosci przypadkdéw przewidziano montaz
grzejnikbw na sScianach pod oknami. Dla wifasciwego i catkowicie automatycznego
odpowietrzania instalacji projekiuje sie réwniez automatyczny podcisnieniowy separator
powietrza typ Air-Superior S6A-R firmy Spirowent.

Projektowana instalacja bedzie instalacjg typu zamknietego z przeponowym naczyniem
wzbiorczym, odpowietrzana przez odpowietrzniki automatyczne i odpowietrzniki zamontowane w
grzejnikach. Dla wiasciwej pracy instalacji c.0. projektuje sie regulacje rozptywdéw przez
ustawienie na zaworach grzejnikowych oraz zaworach regulacji hydraulicznej, nastaw
wynikajacych z obliczeh hydraulicznych.
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2  MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI

2.1 Montaz instalacji

Do montazu zastosowa¢ materiaty podane w wykazie materiatowym. Podczas
wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalaciji,
wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

Przewody zamocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw lub wspornikéw
Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne.
Sposéb prowadzenia przewoddw powinien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych.

W obrebie wymiennikowni instalacje grzewcza uktada¢ ze spadkiem w kierunku wymiennikéw.

W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikédw, a w najnizszych punktach armature spustowg o $rednicy nie mniejszej niz
Dn15 mm ze ztaczkg do weza. Armature spustowg nalezy takze przewidzie¢ przy armaturze
odcinajacej na odgatezieniach, na rozdzielaczach.

W przypadku zastosowania odpowietrznika automatycznego bez zaworu stopowego nalezy
koniecznie zainstalowa¢ zawér odcinajacy celem demontazu odpowietrznika bez koniecznosci
oprozniania instalacji z wody. Zawér stopowy umozliwia demontaz odpowietrznika bez potrzeby
oprozniania wody z instalacji.

Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie
przewodow. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem
odbioru.

Przewody zasilajagce w pionach uktadac tak aby zasilanie byto od prawej strony.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu: Co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o 1 cm
przy przejsciu przez strop.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac¢ do instalacji dopiero po wykonaniu préby
szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacji.

2.2 Proéby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacje nalezy wyptukaé woda, przy
otwartych zaworach termostatycznych oraz odcinajgcych. Przed napetnieniem wodg instalacji
wyposazonej w automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowac jedynie ich zawory stopowe,
i odpowietrza¢ recznie do czasu skutecznego wyptukania instalacji. Po wyptukaniu instalacji
nalezy zawory stopowe wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie
wystepujq przecieki lub roszenie.

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimng wodg) wykonujac probe
szczelnosci instalacji na cisnienie 2xpr=0,6 MPa.

Instalacje nalezy uznaé za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,6 MPa przez okoto 30 min. na
jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw instalacje podda¢ prébom na goraco
przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelnosci instalacji potaczonej
z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowaé sie w stanie catkowitego
otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ protokét. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie
goracym nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy
dtawiace w potozeniach okreslonych w projekcie w sposdb podany przez producenta.
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Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowa¢ gtowice termostatyczne na zaworach
grzejnikowych.

Odbiér instalacji grzewczej powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym, potwierdzonym
protokétem i wpisem do dziennika budowy. Czas trwania ruchu préobnego powinien wynosi¢ co
najmniej 72h.

2.3 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody grzewczej. Pod
wzgledem witasnos$ci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-93/C-04607. Proponuje sie w celu zapobiegania korozji w instalacji grzewczej
zastosowac inhibitor korozji np. Varidos1+1.

Nie opréznia¢ instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.
Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladow
i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

2.4 Wytyczne wykonania termoizolacji

Przewody instalacji grzewczej nalezy izolowac termicznie otuling izolacyjng z pianki PE
typu Termaflex FRZ firmy Termaflex oraz izolacjg z wetny skalnej typu Section AluCoat T firmy
PAROC. Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000.
oraz EnEV. Do izolacji termicznej mozna zastosowac inng otuline o podobnych wtasciwosciach
i przeznaczeniu, stosujac sie do normy PN-B-02421:2000 oraz EnEV.

2.5 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane:
Nalezy wykonac:

* Przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych,

e Podwieszenie przewodow instalacji grzewczej,

e Podwieszenia grzejnikdw (grzejniki mocowac do sciany nie nizej niz 0,1 m od podtogi i nie
blizej niz 0,04 m od lica sciany wykonczonej oraz zgodnie z instrukcja producenta
grzejnikow).

3  WYTYCZNE BHP | PPOZ.

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)
urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje kierownik robét
budowlanych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Podczas wykonywania stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” (zesz. nr 6), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ
sporzadzonego przez kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany podczas wykonywanych robét budowlanych wprowadzanie
niezbednych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ wynikajacych z
zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej przyczyny
wprowadzenia zmian.
W przypadku zastosowania przewoddw, armatury i urzadzen metalowych obowigzkowo nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujgce mozliwos¢ porazenia pradem.
Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t instalacyjno — montazowych, jak rowniez
montazowych AKPiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace
kwalifikacje zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.04.2003r w sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
Rozruch i eksploatacja instalacji grzewczej powinien nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu
instrukcji eksploataciji.
Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z materiatéw
niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia. Parametry uktadu grzewczego 80/60 °C.

Przejscia przewodéw przez s$ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi kotnierzami uszczelniajgcymi z atestem p.poz.

4 UWAGI KONCOWE

W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbedne czynnosci przy obstudze urzadzen i
instalaciji.
W spos6b tabelaryczny opisa¢ nieprawidtowosci jakie moga pojawi¢ sie w warunkach
eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuniecia w odniesieniu do
poszczegdlnych urzadzen.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie $wiadectw wprowadzenia wyrobéw
budowlanych do obrotu.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

e oznakowany CE lub,

e oznakowany znakiem budowlanym lub,

e umieszczony w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Producent wyrobow (urzadzen) ma obowigzek przedstawic nabywcy w/w Swiadectwa
wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozostatych branz
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5 ZALOZENIA PROJEKTOWE
5.1 Dane projektowe

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktérej temperatura obliczeniowa zewnetrzna w
okresie zimowym wynosi -20°C

5.2  Wyniki ogélne

Obliczenia strat ciepta pomieszczen, wykonano w catosci na komputerze , pakietem programéw
Instal-Soft, zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami.

BUDYNEK REKTORATU

Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie OT 111688
Sumaryczna strata ciepta na w entylacje oV 167910
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 279597

5.3  Wspoétczynniki przenikania ciepta przyjete w obliczeniach:

BUDYNEK REKTORATU:

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ w /(r?12-K)] Opis
Sz Sz 0,29 | SCIANA ZEWNETRZNA
0oz 0oz 1,6 | OKNO ZENETRZNE
Dz Dz 2,2 | DRZWI ZEWNETRZNE
STP StP 0,66 | STROP NAD PRZEJAZDEM
SD SD 0,24 | STROPODACH
PG PG 0,55 | PODLOGA NA GRUNCIE
STW StW 1,86 | STROP WEWNETRZNY
DW DW 5| DRZWI WEWNETRZNE
SW 70 SW 0,86 | SCIANA WEWNETRZNA
SW 38 SW 1,35 | SCIANA WEWNETRZNA
SW 25 SwW 1,75 | SCIANA WEWNETRZNA
SW 12 Sw 2,46 | SCIANA WEWNETRZNA
SG SG 0,27 | SCIANA PRZY GRUNCIE
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5.4 Bilans ciepta
BUDYNEK REKTORATU:

PIWNICE:
Numer / Opis OHL
_1'210/,0 C  167m2  50,4me 544
_1'220/,0 C  163mz  49,0m? 484
PARTER:
Numer / Opis OHL
Olggfo C  2705m?  8655m° 24384
O'gg{o ¢ 158m2  50,5m° 1734
O'gg{o C  159m2 50,9 m° 1550
0.&218{0 C  34mz  109ms 546
Olg{),o C  166m2  532ms 1501
O'gé),o C  123m2  394m° 1216
0';),0 C  216m2  69,1ms 1930
Ogi),o C  170m2  545me 1622
Oég{o € 112me  357m? 1155
O'gé),o C  112m2  358m° 1206
0'128{o C  109m2  349m° 1221
0.;3{0 C  228m2  730me 1935
Oég{o € 174me  547m? 1564
0'123{0 C  167m2  534ms 1585
0'12350 C  162m2  51,9m° 1627
Oég{o C  167m2  533m? 1609
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0"2%{0 C  162m2  51,8me 1600
0.;(1){0 C  122m2  389m° 1241
Ogg{o C  125m2 40,0 m° 1225
0'3(0){0 C  266m2  852me 2296
0.28{0 C  181m2  57.9me 1635
0%{0 C  166m2  531ms 1549
Ogg{o C  170m2  545m° 1631
Ogg{o C  169m2  541me 1579
0.23{0 C  169m2  54,0me 1541
0.23{0 C  169m2  542ms 1586
0.%{0 C  134m2  428m° 1286
0.2(0){0 € 131me  42,0m? 1309
0.28{0 C  95m  305me 1090
0%{0 C  169m2  541ms 1584
Olgg{o C  523m2  167,2m° 5281
Olgg{o C  166m2  531me 1573
0'2(1){0 C  186m2  59,5m? 2049
0"2%),0 C  70m  223ms 947
Ogg,o C  87m:  27,9ms 695
021063,8 C  1473m2  471,3m? 3384
Oégfo C  167m2  534m 1231
0'?2700%3/ 2057 m?  658,4me 2192
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1 PIETRO:
Numer / Opis OHL

020/

20,0 °C 2705m? 8655 m? 21249
147/

160°C  159m? 50,9 me 808
1.27/

20,0 °C  123m2  39,2m? 1186
1.26/

20,0°C  154m2 49,4 m? 1316
1.04/

20,0 °C  10,8m2  344m? 714
1.23/

20,0°C  98m2  31,5ms 995
1.22/

20,0°C  182m2  581m? 1611
1.16/

20,0 °C  1065m2  340,7 m? 10487
1.20/

20,0 °C  167m2  534m? 1694
1.08/

200°C  347m2  111,2me 2914
1.21/

200°C  148m2  47,4m? 853
1.35/

20,0°C  522m?  167,0m° 4994
1.36/

20,0°C  174m2  546m? 1664
1.37/

20,0°C  17,0m2  545m? 1616
1.9/

20,0 °C  106,8m2  341,8m? 10358
1.8/

20,0°C  162m2  51,9m? 1706
1.30/

20,0°C  345m2 1103 m° 341
1.31/

20,0°C  17,0m2  545m? 1663
1.32/

200°C  113m2  36,0m? 1207
1.34/

20,0°C  167m2  534m? 1695
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1'28{0 C  111m2  356me 1238
1'2(0){0 °C  167m2  535m? 1695
1;(1){0 C  136m2  434m 1349
1'thgfo C  200m2  639ms 1889
1';{),0 ¢ 158m?  50,4m? 1902
1'23,164"/0 153m2 489 m? 1462
1'128{0 C  169m2  542m? 1656
123{0 C  173m2  553me 1645
128{0 C  17,0m2  54,4m? 1611
1'123{0 C  139mz  446me 1394
1'12(0){0 T 140m2 447 me 1436
1'12% °C  896m2  286,7m? 2301
1'%,0 T 154m2  492m° 1629
1'%,0 C  34me  11.0me 458
2 PIETRO:
Numer / Opis ®HL
2.28{0 C  163mz  521me 1193
2%{0 C  522me  1672me 5115
2'28{0 C  161mz  51,6m 1696
22(1){0 C  518m2 1657 me 5096
2'23{0 C  163mz  521me 1620
2.%{0 T 129m2  412m° 1340
2.23{0 C  165m?  52,7m? 1678
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2%{0 C  174m2  556m° 1689
2'28{0 C  125m2  39,9m? 1288
2%,0 C  161m2  51,4m 1925
2%,0 C  89me  285me 1174
2'%,0 C  34me 11,0m3 434
2'23{0 T 134mz  428me 1655
2'22){0 C  175m2 56,1 md 1724
2'2(0){0 C  168m?  538m? 1660
2';8{0 C  523m2  167,4m? 5128
2'128{0 C  17,0m2  543m? 1739
2'12350 C  166m2  532m 1625
223{0 € 135m2  433m° 1361
223{0 C  347m2 1111 me 3347
2'123{0 C  17,0m2  543m? 1714
2'12550 C  173m2  554m? 1708
2';(1350 T 7TiAme 227,7m? 6888
2';8{0 € 162m?  51,8m? 1680
2'23,0 C  109m2  349ms 1180
2.23{0 C  129m2  41,2m 1315
2'2(0){0 C  655m2  209,7 m? 6438
2"2%),0 C  11,8m2  37,8m 1244
2'?&267%2'26/233,4 me 7468 me 5959
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3 PIETRO:
Numer / Opis OHL
3%,0 C  73m2  235ms 959
32{),0 C  366m2  1140me 3699
328{0 C  163m2  522me 1418
3'123{0 C  B22m?  167,2m° 5110
3'12350 C  522m? 167, m° 5056
328{0 € 174me  547m 1692
3'28{0 C  166m2  532me 1715
3'2(1){0 C  518m? 1656 m° 5090
3'%{0 C  51,6m? 1650 m° 4962
323{0 C  523m2  167,2me 5051
3.26+3.27+3.28/ 1911
200°C  158m? 50,6 m?
3%,0 C  170m2  544ms 1715
3'%,0 C  715m?  2289m° 6852
3'%,0 C  169m2  542me 1739
3';8{0 C  345mz  110,5me 3535
3'12(1){0 C  528m? 1688 m° 5096
3'123{o C  165m2  52,9m° 1976
325{0 °C  891mz 2851me 8587
3'28{0 € 11,7me 37.5m? 1245
/ 7461
160 °C  227.9m2 7293 m?
3'%,0 C  34m2  109m? 453
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V. ZESTAWIENIE MATERIALU:

1.1 BUDYNEK REKTORATU:

PRZEWODY | KSZTALTKI:

Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek (Elementy projektowane)

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 663 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 250 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 130 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 56 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 93 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x1,5 29257 88 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54 x1,5 29258 270 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 76 x 2,0 29209 30 m

Ksztattki - GEBERIT Mapress

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 800 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 18-18 20103 12 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 6 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 42 - 42 23107 12 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 54 -54 23108 30 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 76 - 76 20109 8 szt.
Mapress C-Stahl-korek 15 90212 384 szt.
Mapress C-Stahl-korek 18 90213 8 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 22-22 22004 4 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 28-28 22005 7 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22006 8 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 42 -42 22007 4 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 54 -54 22008 24 szt.
Mapress C-Stahl-przyt. grzej. zas. ze zt. zacisk. RP- 15-15 24022 192 szt.
KG/RL
I\K/Ig;/)Frﬁss C-Stahl-przyt. grzej. zas. ze zt. zacisk. RP- 18-15 24023 4 szt.
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Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 44 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28-22 22309 8 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-18 22311 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 54 - 42 22324 2 szt.
Mapress C-Stahl-Srubunek przejsciowy do zaworéw 15 - 3/4"w 25032 392 szt.
z GW

Mapress C-Stahl-trojnik 15-15-15 21002 186 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 15-18-15 21103 6 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 18-15-18 21204 72 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 15-22-15 21104 8 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 22-15-22 21206 12 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 18-22-18 21105 4 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-18-28 21210 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-22-28 21211 8 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 35-15-35 21212 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 35-18-35 21213 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 35-28-35 21215 4 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 42 -22 - 42 21218 8 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 54 -22-54 21223 18 szt.

ARMATURA:

Zestawienie zawordow i armatury (Elementy projektowane)

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ | Jednostka

Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 003L0222 196 szt.

Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka

RTD 3120, zabezp., czujnik wbudowany 013L3120 196 szt.

VK - zbiorczy katalog

Zawory - VK - zbiorczy katalog

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ = Jednostka
Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 013L7270 196 szt.
Odpowietrzniki
Odpowietrznik prosty automatyczny z zaworem 1/2" INVENA - CO-19- 66 szt.
stopowym - 015
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Odpowietrznik grzejnikowy automatyczny katowy 750 172" . 196 szt.

GRZEJNIKI:

Zestawienie grzejnikow (Elementy projektowane)

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm]  [mm] = [mm]
VK 20s-500 500 1760 68 6 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 20s-500 500 1920 68 12 szt.
VK 21s-500 500 400 68 3 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 480 68 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 640 68 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 720 68 2 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 800 68 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 1440 68 2 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK
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Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 1760 68 20 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 1920 68 33 szt.
VK 22-500 500 1920 102 2 szt.
VK 33-500 500 1440 172 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 33-500 500 1760 172 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 33-500 500 2080 172 7 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 20s-500 500 720 68 2 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 20s-500 500 1280 68 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 20s-500 500 1440 68 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 20s-500 500 1600 68 2 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK
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Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 20s-500 500 1760 68 7 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 20s-500 500 1920 68 13 szt.
VK 21s-500 500 400 68 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 480 68 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 640 68 2 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 720 68 3 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 800 68 2 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
VK 21s-500 500 1760 68 16 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 21s-500 500 1920 68 42 szt.
VK 22-500 500 1120 102 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK
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Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 22-500 500 1920 102 1 szt.
VK 33-500 500 640 172 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 33-500 500 800 172 1 szt.

BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
VK 33-500 500 2080 172 7 szt.
IZOLACJE:
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ = Jednostka

Zestawienie izolaciji

Katalog izolacji TERMAFLEX FRZ

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 25 mm 2226022 . 663 m
Srednicy wewn. 15 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 25 mm 2225028 250 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 25 mm 2225035 130 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 25 mm 2225042 56 m

Srednicy wewn. 28 mm

Katalog izolacji PAROC Section AluCoat T

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ = Jednostka
Otulina wetny skalnej - Lambda (40°C) = 0,036W/mK o 40 mm 93 m
Srednicy wewn. 35 mm
Otulina wetny skalnej - Lambda (40°C) = 0,036W/mK o 40 mm 88 m
Srednicy wewn. 42 mm
Otulina wetny skalnej - Lambda (40°C) = 0,036W/mK o 50 mm 270 m
Srednicy wewn. 54 mm
Otulina wetny skalnej - Lambda (40°C) = 0,036W/mK o 80 mm 30 m
Srednicy wewn. 76 mm
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MATERIALY POZOSTALE:

Produkt Kod katalogowy llosé Jednostka

Materialy pozostate

Masa uszczelniajagca ppoz - Hilti

Masa uszczelniajgca do rur niepalnych CP 601S 220351 10 szt
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