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1. DANE OGOLNE

1.1. Odpisy dokumentow:
- uprawnienia projektanta.

1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- wizja lokalna z inwentaryzacja istniejacej instalacji elektryczne;,
- uzgodnienia wstgpne z Zamawiajacym,
- podktady branzowe,
- Norma PN-EN-12464 Oswietlenie wewnetrzne,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne.

1.3. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Tematem niniejszego opracowania jest przystosowanie instalacji elektrycznej do remontowanych
pomieszczen biurowych (jak w czesci budowlanej).
Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.

1.4. Zakres opracowania:
Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- prace przygotowawcze 1 demontazowe,
- rozbudowg istniejacej tablicy TP44 (11 pietro),
- wewngetrzna linia zasilajaca,
- tablica rozdzielcza obiektowa o oznaczeniach 7R,
- instalacje wewngtrzne (w pomieszczeniach biurowych),
- polaczenia teleinformatyczne.

1.5. Zalozenia projektowe:
- napigcie zasilania: 3L+N+PE (0,4 kV) AC - uklad sieci: TN-S,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Istniejace pomieszczenia (jak w cz. budowlanej), bgda dostosowane do nowych funkcji.
Przedmiotowe opracowanie dotyczy przystosowanie instalacji do przebudowanych pomieszczen.
Projektowana tablica rozdzielcza o oznaczeniu 7R, bedzie punktem rozdziatu energii elektrycznej dla
odbiornikow projektowanych pomieszczen. Zasilana bgdzie energia elektryczng z tablicy pigtrowej o
oznaczeniu TP44, zlokalizowanej na II pigtrze.
2.2. Wewnetrzna linia zasilajaca
Bedzie to polaczenie pomigdzy tablica istniejaca a projektowana. O doborze zabezpieczenia oraz
typu przewodu zadecydowaty parametry techniczne odbiornikow 1 obliczenia. Adresy pofaczen
zaakcentowano na rysunkach. Przewod wlz-u prowadzony bedzie w istniejacym szybie kablowym
oraz w przestrzeni migdzystropowej korytarza na I pigtrze.
2.3. TR - tablica rozdzielcza
Tablica natynkowa bedzie posadowiona w pomieszczeniu obok sekretariatu. Lokalizacje tablicy
pokazano w czgs$ci rysunkowej opracowania.
Poza wylacznikiem glownym, tablica jest wyposazona w zabezpieczenia poszczegdlnych
odbiornikow oraz bedzie posiadata schemat z opisami.
Tablice zestawiono przyktadowo na podstawie katalogu ,,legranda”. Szczegoty pokazano na rysunku
tablicy.
2.4. Instalacje oSwietlenia
Sposob oswietlenia gabinetu 1 sekretariatu ustalil architekt — autor cz. budowlanej. O$wietlenie jest
podzielone na ogolne i miejsc pracy. Stopien natg¢zenia oswietlenia pomieszczenia jest regulowany
wylacznikami instalacyjnymi.
Przewody poszczegdlnych obwoddéw prowadzone beda:

- w odcinkach poziomych, w przestrzeni miedzystropowej n/t,

- w odcinkach pionowych, p/t.
2.5. Instalacje gniazd wtykowych
W pomieszczeniach posadowiono gniazda wtykowe, przeznaczone do zasilania odbiornikow stalych
np.: sprz¢t RTV oraz ruchomych np.: odkurzacz.
Lokalizacje gniazd pokazano na planie (Rozmieszczenie urzqdzen,).
Przewody obwodow gniazd wtykowych prowadzone bgda jak o$wietleniowe.
2.6. Polaczenia teleinformatyczne
W pomieszczeniach beda bloki biurowe: zestawy gniazd wtykowych (2xRJ45+4x2P+Z7). Do gniazd
RJ45 podlaczone beda ,skretki” (UTP L6) wyprowadzone z zlacza teletechnicznego,
zlokalizowanego w portierni budynku. Umozliwi to podlaczenie telefonéw stacjonarnych i PC-tow
do sieci zewngtrzne;.
2.7. Sygnal TV
Gabinet zostanie wyposazony w zestaw telewizji satelitarne;.
2.8. Instalacje ochronne
Istniejace systemy ochronne nie ulegaja zmianie. Jako ochron¢ uzupehiajaca w obwodach gniazd
wtykowych, zastosowano: wyltaczniki roéznicowo-pradowe. Warunki ich pracy podano w
obliczeniach technicznych.
2.8. Uwagi ogoélne :
- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi
przez Uzytkownika.
- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowiazuja wlasciwe normy budowlane, przepisy BHP 1
p-pozarowe.



3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY DLA INWESTYCJI

3.1. Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz.
1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz.
1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5,
poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr:
154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od zewngtrznych.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

3.2. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.
L.p. |Rodzaj sieci nie tak
1. Kanalizacja kablowa (wt6rna) X
2. Rurociagi kablowe X
3. Instalacja elektryczna wewngtrzna X
4. Linia elektroenergetyczna napowietrzna X
5. Linia telekomunikacyjna w ciagach kablowych X
3.3. Obiekty dystrybucyjne w budowane;j sieci elektroenergetyczne;:
1. Ziacze budynkowe
2. Tablice bezpiecznikowe kondygnacyjne
3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.
Lp. [Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 | Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
2 |Przewody linii energetycznej | przeptyw pradu — porazenie pradem X
Kablowe linie energetyczne przeplyw pradu — porazenie pradem X




3.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.

Lp. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 |Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 | Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X
3 |Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4 | Rurociag cieplny przeplyw pary lub wody grzewczej - oparzenie X
5 |Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
6 |Przewody linii energetycznej |przeplyw pradu — porazenie pradem X
7 |Kablowe linie energetyczne | przeplyw pradu — porazenie pradem X
8 |Kanalizacja teletechniczna studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu | X
9 | Linia napowietrzna praca na wysokos$ci — upadek z wysokosci X

3.6. Instruktaz pracownikoOw przed przystapieniem do realizacji robot.

1. Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualno$¢ szkolen pracownikoOw przystgpujacych

do budowy oraz wazno$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.

2. Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot w
miejscach szczegolnie niebezpiecznych.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

1. Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie.
2. Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzgt BHP.

3. Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zalaczonych
do projektéw wykonawczych 1 pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

4. Kierownik budowy powinien zapewni¢ drozno$¢ drog ewakuacyjnych.

5. Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Wewngtrzne linie zasilajace:
Obliczenia dotyczace instalacji elektrycznej zawarto w egzemplarzu archiwalnym.
4.2.  Ochrona przeciw — porazeniowa :
W instalacjach odbiorczych jako ochrona p.porazeniowa — uzupehiajaca, zostaly zastosowane
wylaczniki roznicowo-pradowe. Wylacznik o czutosci 30 mA 1 ze wzgledu na srodowisko (najgorsze
warunki) oraz napigcie bezpieczne rowne 25 V (zamiast wymaganych przepisami 60 V), wartos$¢
opornosci sumarycznej dla potencjalu PE nie powinna przekroczy¢ wartosci:

R = U/1T = 25/0,03 ~ 0,8 kQ

Opornos$¢ uziomu o takiej wartosci jest fatwa do uzyskania w prosty sposob.




