Zalacznik 2. Dobor wymiennika c.o.

Plytowy wymiennik ciepla- co
Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: CB76-50M

S1S283S4ThreaExt2" (32361 7620 1)

Pozycja: Data: 2010-02-08
Strona ciepla Strona zimna
S3S4 S182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3  965.8 979.2
Ciepto wlasciwe kJ/(kg*K) 4.19 4.18
Przewodno$¢ cieplna W/(m*K) 0.676 0.658
Lepkos¢ wejsciowa cP  0.206 0.465
Lepkos¢ wyjsciowa cP 0403 0.353
Mass flow rate kg/s 1.522 4.991
Temperatura wejsciowa °C 135.0 60.0
Temperatura wyj$ciowa °C 170.0 80.0
Spadek ci$nienia kPa 1.87 17.4
Rezerwa % 54.0
Obciazenie cieplne kW  417.1
Log. réznica temperatur K 264
Rodzaj przeptywu Przeciwprad
Ilo$¢ biegow 1 1
Material /ptyt/ materiat taczacy plyty Alloy 316/ Cu
KrociecS1 (Cold-Out) Threaded (External)/2"ISO 228/1-G (B23)/ISO 228/1-G
KrociecS2 (Cold-In) Threaded (External)/2"ISO 228/1-G (B23)/ISO 228/1-G
KrociecS3 (Hot-Out) Threaded (External)/2"ISO 228/1-G (B23)/ISO 228/1-G
KrociecS4 (Hot-In) Threaded (External)/2"ISO 228/1-G (B23)/ISO 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikéw ci$nieniowych PED
Ci$nienie projektoweat125.0 °C Bar  30.0 29.0
Ci$nienie projektoweat225.0 °C Bar 26.0 25.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugos¢ x szerokos$¢ x wysokosé mm 200x 191 x 618
Cigzar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 31.7/435

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciu o dane wejsciowe pochodzace od Klienta. Prawidtowa praca
wymiennika uwarunkowana jest spenieniem tych danych podczas eksploatacji.
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